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Графические приложения 

№ 
п\п 

Наименование чертежа Обозначение чертежа 
Кол. 
листов 

1 Картограмма топографо-геодезической изученности  1 

2 Схема ПВО  2 

3 Картограмма выполненных работ  1 

4 
Сведения о состоянии геодезических пунктов, 
использованных в работе 

 1 

5 Топографический план М 1:500 1748-17-ИГДИ 9 
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1 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте 
«Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского 
района Пермского края» составлен по материалам работ, выполненных отделом инженерных 
изысканий ООО  «ГНГ-Пермь» на основании муниципального контракта № 1 РГ от 
03.11.2017 г. между Администрацией Фокинского сельского поселения и ООО «ГНГ-Пермь», 
технического задания (Приложение А). 

Право на инженерные изыскания представлено Свидетельством о допуске к 
работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, регистрационный № СРО-И-001-
28042009 от 28 апреля 2009 г. 

Целью инженерных изысканий является получение необходимых материалов для 
обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-
планировочных решений по ним, составления ситуационного и генерального планов 
проектируемого объекта, разработки мероприятий и проектирования сооружений 
инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта организации 
строительства. 

Полевые работы выполнены в октябре 2017 года бригадой изыскателей под 
руководством инженера-геодезиста  Тарасова С.В. 

Камеральную обработку топографо-геодезических материалов выполнил инженер-
геодезист  Тарасов С.В.  

Виды и объемы работ сведены в таблицу 1.1. 

Таблица  №1.1 

№ 
п\п 

Вид работ 
Единица 
измерения 

Количество 

1 
Топографическая съемка М1:500 с высотой 
сечения рельефа 0.5 м 

га 21.70 

2 
Создание инженерно-топографического плана 
М1:500 

дм2 86.80 

3 
Составление технического отчета: 
- в цифровом виде 
- на бумажном носителе 

экз. 
 
1 
4 

 
Система координат – МСК-59. 
Система высот – Балтийская 1977 г.
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1.1 Краткие характеристики района работ 

Физико-географические и техногенные условия 

В административном отношении участок изысканий расположен в д. Карша 
Чайковского района Пермского края. 

Рельеф исследуемого участка однородный, равнинный с общим уклоном в сторону 
реки Карша. Абсолютные отметки поверхности в пределах исследуемого участка 
изменяются от 132.05 м до 177.15 м (система высот Балтийская 1977 г.). 

Основными водотоками, прилегающими к участку изысканий, относятся: река 
Карша, протекающая в границах исследуемой территории. 

При необходимости учета сейсмичности района, её интенсивность следует 
определять на основе карт ОСР-97 «А, В, С» СП 14.13330.2011 «Строительство в 
сейсмических районах». При микросейсмическом районировании рассматриваемый участок 
с грунтами II и III категории по сейсмичности в целом следует отнести к одной 
таксономической единице локального характера, для которой сейсмичность, принятая 
согласно комплекту карт ОСР-97, по карте «В» сейсмические воздействия отсутствуют. 

В период изысканий выполнена инженерно-геологическая рекогносцировка 
местности. Физико-геологические и техногенные процессы, опасные для проектирования и 
эксплуатации проектируемого сооружения в пределах участка обследования визуально не 
обнаружены. 

Климатическая характеристика района работ 

Климат района изысканий дан по метеостанции г. Перми. 
По климатическому районированию район работ относится к району I, подрайону 

IВ, который характеризуется холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно 
коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто 
наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. 

Климат района – континентальный. Большое влияние на погоду оказывает 
Уральский хребет. Меридиональное расположение Уральских гор при преобладающем 
западном переносе делает их естественной климатической границей между Предуральем и 
Зауральем.  

Зима многоснежная и суровая, продолжается около 5 месяцев. Абсолютный 
минимум приходится на январь, температура опускается до минус 47°С. В зимний период 
наблюдаются кратковременные оттепели. 

В конце первой декады апреля происходит переход температуры воздуха через 0°С. 
Для периода весны, который длится с середины марта до конца мая, характерен 
меридиональный обмен воздушными массами между севером и югом, что обусловливает как 
периоды интенсивного снеготаяния, так и типичные для весны возвраты холодов. 
Прекращение устойчивых заморозков (вторая-третья декада мая) может характеризовать 
переход к летнему периоду. 

Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле и достигает плюс 37°С. В 
августе температура понижается, но остается достаточно высокой. 

С переходом к осени температура воздуха понижается значительно и резко. В 
первую декаду сентября средняя суточная температура переходит через 10°С, а через 15-20 
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дней наступает период с температурой ниже плюс 5°С. В первой половине октября 
происходит переход средней суточной температуры через 0°С. 

Заморозки наступают в среднем 19 сентября и заканчиваются 25 мая. 
Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Снежный покров 
устанавливается с 3 по 15 ноября, разрушается 15-25 апреля. 

Переходу к зиме предшествует предзимье – период с частой сменой морозных дней 
и оттепелями и неоднократным сходом снежного покрова. С переходом средней суточной 
температуры через минус 4°С обычно совпадает образование устойчивого снежного покрова. 

Описание прилегающей территории 

Участок изысканий представляет собой территорию населенного пункта сельского 
типа. Благоустройство отсутствует. В границах исследуемой территории протекает р. Карша, 
берущая начало в южной части участка изысканий. 

Участок изысканий осложнен сетью подземных и наземных инженерных сетей. 

1.2 Топографо-геодезическая изученность 

Материалы изысканий прошлых лет в архиве ООО «ГНГ-Пермь» отсутствуют. 
Картограмма топографо-геодезической изученности представлена в графической 

части. 
Сведения об используемых исходных геодезических пунктах сведены в таблицу 

1.2. 

Таблица  №1.2 

№ 
п\п 

Название пункта,  
тип знака, класс, высота знака, тип центра 

1 Каршинский пир. 3 кл. 5.8 м Центр 1 
2 Чумна пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 
3 Лукинцы пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 
4 Вороны пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 
5 Ольхово пир. 3 кл. 6.1 м Центр 1 

1.3 Сведения о методике и технологии выполненных работ 

1.3.1 Полевые работы 

Перед началом работ выполнено рекогносцировочное обследование местности с 
целью определения границ топографической съемки, определения местоположения 
исходных пунктов, мест закладки точек съемочной сети.  

В районе работ развита Государственная геодезическая сеть (ГГС), которая 
представлена пунктами триангуляции Каршинский, Чумна, Лукинцы, Вороны, Ольхово. 
Данные пункты приняты за исходные. Координаты и отметки исходных использованных 
пунктов ГГС получены в установленном порядке в Управлении Росреестра по Пермскому 
краю. Согласно п.1.7, 2.3 Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 г. №1233 "Об 
утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
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распространения в федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе 
управления использованием атомной энергии", выписка из каталога координат и высот 
геодезических пунктов в данный технический отчет не прикладывается.   

Сведения о состоянии геодезических пунктов, использованных в работе, 
представлены в графической части. 

Планово-высотное обоснование 

Работы по созданию планово-высотного обоснования (ПВО) выполнены в 
соответствии с основными положениями действующих нормативных документов. 

Создание ПВО выполнено в два этапа. 
На первом этапе, для обеспечения необходимой плотности геодезической основы, 

создана локальная спутниковая геодезическая сеть (ЛСГС) с применением ГНСС. 
В качестве исходных в ЛСГС использовано 5 пунктов ГГС. 
Спутниковые наблюдения на пунктах ЛСГС выполнены многочастотными 

спутниковыми приемниками Trimble R8 №473113649/№4725134936. Приемники Trimble R8 
предназначены для развития съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа, 
сертифицированы для геодезического применения на территории Российской Федерации и 
имеют свидетельство о поверке (копия свидетельства о поверке в Приложении Б). 

Наблюдения выполнены методом относительных определений в режиме статики 
при следующих установках: 

 регистрируемых спутников – не менее 6 спутников; 
 продолжительность сеансов  – не менее 15 минут; 
 интервал регистрации   – 15 секунд; 
 значение фактора PDOP  – не более 4.0; 
 маска угла отсечки спутников  – 10. 
Наблюдения на пунктах организованы таким образом, что от каждого пункта сети 

были измерены линии не менее чем до трех пунктов сети. 
Обработка данных спутниковых наблюдений произведена с применением 

программного комплекса «Topcon Tools» v.8.2.3 в три этапа: 
1) пост-обработка по алгоритму «MultiSite» – разрешение неоднозначностей 

фазовых псевдодальностей до наблюдаемых спутников, получение координат определяемых 
точек в системе координат в системе WGS-84, свободное уравнивание и оценка точности;  

2) трансформация координат с WGS-84 на проекцию Гаусса-Крюгера эллипсоида 
Крассовского (СК-42), свободное уравнивание и оценка точности;  

3) трансформация координат с СК-42 в местную систему координат (МСК-59), 
оценка точности. Система высот – Балтийская 1977 г. 

В результате было определено планово-высотное положение 4-х точек временного 
закрепления – Т1, Т2, Т9, Т10.  Точки съемочной геодезической сети закреплены на 
местности временным знаками – деревянными кольями, металлическими дюбелями. 

На втором этапе создание съемочного планово-высотного обоснования (ПВО) 
выполнено проложением теодолитных и нивелирных ходов по точкам съемочной сети. 

Измерение углов и длин линий в теодолитных ходах произведено электронным 
тахеометром Sokkia SET 530R №155083 с автоматической регистрацией результатов 
измерений. Электронный тахеометр Sokkia SET 530R предназначен для развития съемочного 
обоснования и съемки ситуации и рельефа, сертифицирован для геодезического применения 
на территории Российской Федерации и имеет свидетельство о поверке (копия свидетельства 
о поверке в Приложении В). 
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Измерение углов в теодолитных ходах выполнено одним полным приемом (п.5.34 

[2]). Расхождения значений углов в полуприемах не превысили 45. Допустимая угловая 
невязка в теодолитных ходах определена по формуле: 

Fb= 1` n ,         п.5.34 [2] 
где n – число углов в ходе. 
При величине угла наклона рельефа местности более 1,5 введена поправка за 

приведение длин линий к горизонту (п.5.33 [2]). 
Длины линий в теодолитных ходах измерены двумя приемами в одном 

направлении (п.5.32 [2]). Расхождения значений расстояний не превысили 1/5000. 
Высотное обоснование выполнено техническим нивелированием. Фактические 

высотные невязки (мм) не превышают допустимых, определенных по формуле:  

Ндоп.=50 L ,         (п.5.45 [2]) 
где L – длина одиночного тригонометрического  хода, км. 
В результате было определено планово-высотное положение 4-х временных 

реперов – Вр.1, Вр.2, Вр.3, Вр.4. Описание, карточки закладки, каталог координат и высот 
представлены в Приложениях Г, Д. 

Уравнивание теодолитных и нивелирных ходов выполнено в программе 
CREDO_DAT в системе координат МСК-59 и Балтийской системе высот 1977 г. 

Материалы вычислений, уравнивания и оценки точности измерений представлены 
в Приложении Е. 

Схема планово-высотного обоснования представлена в графической части. 

Топографическая съемка 

На объекте выполнена тахеометрическая съемка в М 1:500 с точек съемочного 
обоснования с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. 

Съемка выполнена тахеометром Sokkia SET 530R с автоматической регистрацией 
результатов измерений. 

С каждой станции определены несколько пикетов, перекрывающих съёмку с 
соседних станций. 

При завершении работ на каждой станции выполнялся контроль ориентирования, 
отклонение от начального направления не превысило 1,5'. 

Расстояния до четких контуров были не более 250 метров, до нечетких контуров и 
рельефных точек – 375 метров, расстояния между пикетами составили не более 15 метров. 

При производстве съемки велся подробный абрис местности, с зарисовкой и 
обмерами инженерных сооружений, измерением контрольных связок между ними. 

Местоположение надземных коммуникаций определялось непосредственно, а 
подземных коммуникаций – с помощью трассоискателя (локатора) Radiodetection RD2000, 
при этом: 

- расстояния между соседними точками при определении местоположения не 
превысили 20м (п.5.184); 

- глубины заложения определены не реже, чем через 40м (п.5.185). 
При съемке линий электропередач по опорам определены отметки верхнего и 

нижнего провода. 
Картограмма выполненных работ представлена в графических приложениях. 
Полнота и достоверность нанесения инженерных коммуникаций на 

топографический план согласована с представителями эксплуатирующих организаций 
(Приложения Ж, И). 
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1.3.2 Камеральные работы 

Камеральные работы по обработке материалов инженерных изысканий выполнены 
с использованием программных средств «CREDO», «nanoCAD», «Microsoft Office». 

В программном комплексе «CREDO» составлен топографический план М 1:500 с 
нанесением коммуникаций, с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м. 

Окончательная обработка топографического плана выполнена в программе 
«nanoCAD». 

Все ведомости, схемы, планы, выполнены с учетом требований действующих 
нормативных документов, условных знаков и представлены в текстовых и графических 
приложениях. 

Все используемые программные продукты сертифицированы для применения на 
территории Российской Федерации и имеют лицензии. 

1.4 Сведения о проведении технического контроля и приемки работ 

Процесс производства полевых работ контролировался начальником отдела 
инженерных изысканий, камеральных – руководителем камеральной группы. 

Проверена достоверность вычислений и полнота ведения абрисов съемки. 
Обработка журналов технического нивелирования выполнена с постраничным контролем.  

При приемке топографического плана в полевых условиях проверена 
достоверность нанесения элементов рельефа и ситуации. С этой целью выполнен набор 
контрольных точек с пунктов планово-высотного обоснования и проведены контрольные 
измерения для определения положения подземных коммуникаций. Горизонтали нанесены на 
план с ошибкой не более 1/3 от принятой высоты сечения рельефа. Расхождения в 
определении планового положения элементов ситуации не превысили 0,5 мм в масштабе 
плана. Подземные коммуникации в плановом положении определены с погрешностью не 
более 0,7 мм в масштабе плана. Расхождения в определении глубины заложения 
коммуникации не превышают 15% от данных контрольных измерений (п.5.186 [2]). 
Выявленные ошибки и неточности устранены. 

Акт приемочного контроля полевых топографо-геодезических работ представлен в 
Приложении К. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составлен настоящий 
технический отчет, где представлены: планы, схемы, ведомости. 

Инженерно-геодезические работы выполнены в полном объеме с достаточной 
степенью точности и удовлетворяют требованиям Основных положений, Условных знаков, 
настоящих Инструкций и нормативных документов. 

Материалы, представленные в отчете, могут быть использованы для 
проектирования и как исходный материал при производстве последующих топографо-
геодезических работ. 
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Каталог 
координат и высот реперов, 

закрепленных временными знаками 
 

Система координат: МСК-59 
Система высот: Балтийская 1977 г. 

№ 
п/п 

Название 
репера 

Координаты 

Описание  
репера 

Эскиз  
репера 

 
Отметка
(полка),

м 
 

Отметка
(земля),

м 
Х, 
м 

У, 
м 

1 Вр.1 377654.54 1305321.61
Обвязка  

дер. столба 

 

145.82 145.13 

2 Вр.2 377428.36 1305424.41
Риска  
на мет. 

перепускной трубе

 

148.97 148.55 

3 Вр.3 377074.31 1305613.84
Болт мет.  
на опоре 

ограждения 

 

145.11 144.72 

4 Вр.4 376982.98 1305574.08
Болт мет.  
на опоре 

ограждения 

 

145.07 144.74 

 
Составил:   Тарасов С.В. 
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Карточка закладки пункта съемочного обоснования 

 
Объект: «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского 
района Пермского края» 
 
д. Карша выполнено: ООО «ГНГ-Пермь»
Временный репер №1 Тип: обвязка дер. столба 

 Пермский край, Чайковский район, д. Карша, знак 
расположен в 20.02 м северо-западнее угла 
жилого дома по адресу ул. Береговая, 26, 27.85 м 
юго-западнее угла жилого дома по адресу ул. 
Береговая, 28. 

 

Составил: Тарасов С.В. Дата: 10.2017 г.  
 

Карточка закладки пункта съемочного обоснования 

 
Объект: «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского 
района Пермского края» 
 
д. Карша выполнено: ООО «ГНГ-Пермь»
Временный репер №2 Тип: риска на мет. перепускной трубе 

 Пермский край, Чайковский район, д. Карша, знак 
расположен в 27.91 м северо-западнее угла 
жилого дома по адресу ул. Береговая, 14, 13.00 м 
северо-восточнее и 35.25 м юго-восточнее 
деревянных опоры ЛЭП 0.4 кВ по ул. Береговая, 
29.90 м юго-восточнее угла жилого дома по 
адресу ул. Береговая, 16. 

 

Составил: Тарасов С.В. Дата: 10.2017 г.  
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Объект: «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского 
района Пермского края» 
 
д. Карша выполнено: ООО «ГНГ-Пермь»
Временный репер №3 Тип: болт мет. на опоре ограждения 

 

Пермский край, Чайковский район, д. Карша, знак 
расположен у северной стороны пруда в 28.93 м 
юго-восточнее угла деревянного забора, 41.42 м 
юго-западнее дорожного знака, 77.60 м юго-
западнее деревянной опоры ЛЭП 0.4 кВ с 
оттяжкой. 

 

Составил: Тарасов С.В. Дата: 10.2017 г.  
 

Карточка закладки пункта съемочного обоснования 

 
Объект: «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского 
района Пермского края» 
 
д. Карша выполнено: ООО «ГНГ-Пермь»
Временный репер №4 Тип: болт мет. на опоре ограждения 

 Пермский край, Чайковский район, д. Карша, знак 
расположен у южной стороны пруда в 35.61 м юго-
восточнее угла деревянного забора, 52.74 м юго-
восточнее угла деревянного забора. 

 

Составил: Тарасов С.В. Дата: 10.2017 г.  
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Ведомость оценки точности спутниковых измерений 

Имя вектора 
СКО в 
плане 
(м) 

СКО по 
высоте 
(м) 

Т1 – Т2  0.002  0.004 

Т2 – Т9  0.003  0.005 

Т9 – Т10  0.002  0.004 

Каршинский – Т1  0.004  0.007 

Каршинский – Т2  0.003  0.005 

Каршинский – Т9  0.004  0.008 

Каршинский – Т10  0.003  0.006 

Каршинский – Чумна  0.009  0.015 

Каршинский – Ольхово  0.015  0.022 

Чумна – Т1  0.005  0.010 

Чумна – Т2  0.007  0.015 

Чумна – Т9  0.006  0.011 

Чумна – Лукинцы  0.012  0.022 

Лукинцы – Т9  0.017  0.025 

Лукинцы – Вороны  0.020  0.035 

Вороны – Т9  0.022  0.035 

Вороны – Ольхово  0.012  0.022 

Ольхово – Т9  0.022  0.037 

Ольхово – Т10  0.019  0.033 
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Характеристики теодолитных ходов 

№ 
хода 

Пункты 
Длина 
хода 
(м) 

Число 
углов в 
ходе 

Невязки 

Угловые Линейные (м) 

Факт. Допуст. Абс. Относ.

1 Т1, Т2, T3, …, T8, Т9, Т10 845.83 8 0°01'25.27" 0°02'49.71" 0.010 44842

2 Т9, Т10, T11, …, T18, Т9, Т10 1448.04 10 0°02'44.61" 0°03'09.74" 0.040 8451 

3 Т9, Т10, T27, …, T29, Т1, Т2 931.43 6 0°02'01.33" 0°02'26.97" 0.050 7756 

 
Характеристики нивелирных ходов 

№ 
хода 

Пункты Длина хода (км)
Невязки (мм) 

фактические допустимые 
1 Т1, Т2, T3, …, T8, Т9, Т10 0.846 22 46 
2 Т9, Т10, T11, …, T18, Т9, Т10 1.448 49 60 
3 Т9, Т10, T27, …, T29, Т1, Т2 0.931 41 48 

 
Ведомость оценки точности плановой сети 

Класс  Линейно-угловая сеть  СКО углов в ходах  

  СКО направлений  СКО линий  СКО углов в ходах  

  Априорная  Фактич.  Априорная  Фактич.  Априорная  Фактич.  

 

Тахеом.ход  63.6400 17.3818 0.1000 0.0274 90.0000  

 
Ведомость оценки точности высотной сети 
Класс  Геометрическое нивелирование  Тригонометрическое нивелирование  

  Априорная  Фактическая  Априорная  Фактическая  

 

техн.нив.  0.09  0.16 0.12 

 
Поправки по результатам уравнивания 

Класс  В измеренные направления  В измеренные расстояния  

  Min  Сторона  Max  Сторона Средняя Min  Сторона  Max  Сторона Средняя 

 

Тахеом.ход   0°00'00.91" T7 - T6   0°00'32.69" T11 - T12  0°00'11.79" 0.00 T6 - T7  0.02 T9 - T10 0.01 

 



Приложение Ж 

31 

      

1748-17-ИГДИ 
Лист 

      
31 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 

Ведомость  
сетей инженерных коммуникаций, 

согласованная с представителями эксплуатирующих организаций 
 

№ 
п\п 

Название организации, 
телефон, адрес 

Должность, Ф.И.О. Дата Примечание 

1 

Филиал ОАО «МРСК Урала»-
«Пермэнерго»  
Чайковский РЭС 

8-(34-241)-7-23-35 
Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Советская, 2/17 

Начальник РЭС 
Фролов И.В. 

16.10.2017 
Материалы 

согласований, 
Приложение Л 

2 

АО «Газпром газораспределение Пермь» 
Чайковский филиал 
8-(34-241)-3-44-20 

Пермский край, г. Чайковский,  
ул. Промышленная, 9 

Вед. инженер ПТО 16.10.2017 
Материалы 

согласований, 
Приложение Л 

3 

ПАО «Ростелеком» Пермский филиал 
МЦТЭТ Чайковский 

ЛТЦ Чайковского района 
8-(34-241)-6-25-25 

Пермский край, г. Чайковский,  
ул. Советская, 19 

Руководитель ЛТЦ 
Варенцов Д.Г. 

16.10.2017 
Материалы 

согласований, 
Приложение Л 

4 

Администрация Фокинского сельского 
поселения 

89223028879 
Пермский край, Чайковский район,  

с. Фоки, ул. Ленина, 45 

Глава СП 
Вьюжанин А.Н. 

16.10.2017 
Материалы 

согласований, 
Приложение Л 

5 

Казенное унитарное предприятие 
Фокинского сельского поселения 

89226484766 
Пермский край, Чайковский район,  

с. Фоки, ул. Ленина, 45 

Директор 
Герасимов А.В. 

16.10.2017 
Материалы 

согласований, 
Приложение Л 

6 
ООО «Уралмонтажавтоматика» 

89197011065 
 

Гл. инженер 
Бузков П.Д. 

23.10.2017 
Материалы 

согласований, 
Приложение Л 

 
Составил:   Тарасов С.В. 
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«24» _октября__2017 г.       ООО «ГНГ-Пермь» 
 

Акт 
полевого (камерального) контроля и приемки работ 

 
1. Объект: «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского 

поселения Чайковского района Пермского края». 
 
2. Приемочный контроль материалов полевых топографо-геодезических работ проведен 

ведущим инженером-геодезистом ООО «ГНГ-Пермь» Каменских В.В. 
 
3. В основу приемки и оценки качества выполненных работ приняты СП 11-104-97 и СП 

47.13330.2016, техническое задание. 
 
4. Полевые работы выполнены в октябре 2017 г. бригадой изыскателей под 

руководством инженера-геодезиста Тарасова С.В. 
 
5. Виды и объем выполненных и принятых работ: 

№ 
п\п 

Виды работ 
Ед. 
изм. 

Объем 

1 
Топографическая съемка М1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5 м 

га 21.70 

2 Создание инженерно-топографического плана М1:500 дм2 86.80 
 
6. Проверка полевой документации. 
Номера проверенных и принятых журналов: 
спутн. измерений ______1______ 
топограф. съемки ______2______ 
тех. нивелирования ______3______ 
 
7. Результаты полевого контроля. 
Набор пикетов для контроля топографической съемки выполнен тахеометром Sokkia 

SET 530R с автоматической регистрацией результатов измерений. 
Местоположение подземных коммуникаций определялось с помощью трассоискателя 

(локатора) Radiodetection RD2000. 
7.1. Топографическая съемка. 
Произведен набор съемочных пикетов (40 пикетов). 
А. Рисовка рельефа 

Отклонения Количество пикетов % 
От 0 до 10 см 

От 10 см до 20 см 
От 20 см до 50 см 

13 
5 
2 

65 
25 
10 

Итого 20 пикетов  
Среднее отклонение 9 см  
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Б. Нанесение ситуации 
Отклонения Количество пикетов % 
От 0 до 10 см 

От 10 см до 20 см 
От 20 см до 50 см 

17 
2 
1 

85 
10 
5 

Итого 20 пикетов  
Среднее отклонение 5 см  

 
7.2. Съемка подземных коммуникаций. 
Произведен набор пикетов с определением местоположения подземных коммуникаций (10 

пикетов). 
А. Нанесение подземных коммуникаций 

Отклонения Количество пикетов % 
От 0 до 10 см 

От 10 см до 20 см 
От 20 см до 50 см 

7 
2 
1 

70 
20 
10 

Итого 10 пикетов  
Среднее отклонение 8 см  

 

 
 
Заключение: Работа выполнена в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и 

СП 11-104-97. Материалы пригодны для дальнейшего составления технического отчета. 
 
 
 
 
Инженер-геодезист  
отдела инженерных изысканий  
ООО «ГНГ-Пермь»     _________________  Тарасов С.В. 

  (подпись) 
 

 
 
Ведущий инженер-геодезист  
отдела инженерных изысканий  
ООО «ГНГ-Пермь»     _________________  Каменских В.В. 

 (подпись) 
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3 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 











Сведения
о состоянии геодезических пунктов,

использованных в работе
(пунктов государственной геодезической сети, пунктов опорной межевой сети)

Субъект геодезической, картографической деятельности____ООО "ГНГ-Пермь"__________
___________________________________________________________________

                 (предоставивший сведения о пунктах)

№
п/п

Название пункта,
класс сети,
тип центра,
номер марки

Район
расположения

пункта

Сведения о состоянии Работы,
выполненные по
возобновлению

внешнего
оформления

Центра Наружного
знака

Ориентирных
пунктов

156 Каршинский Чайковский район в сохран. не сохран. не обслед. не провод.

пир. 3 кл. д. Карша

5.8 м Центр 1

163 Чумна в сохран. не сохран. не обслед. не провод.

пир. 4 кл.

5.5 м Центр 155

148 Лукинцы в сохран. не сохран. не обслед. не провод.

147 Вороны в сохран. не сохран. не обслед. не провод.

95 Ольхово в сохран. не сохран. не обслед. не провод.

пир. 3 кл.

6.1 м Центр 1

д. Чумна

д. Лукинцы

д. Ольховочка

Чайковский район

Чайковский район

Чайковский район

Чайковский район

пир. 4 кл.

5.5 м Центр 155

пир. 4 кл.

5.5 м Центр 155

д. Ольховочка
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