
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерно-технический центр 

«ГОРИЗОНТ» 

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100  e-mail: itс-gorizont@yandex.ru 

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001 

 

 
 

  

 

В
з
а
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

 

 

   

 

     

 

Документация по планировке территории 

«Распределительные газопроводы в д. Карша  Фокинского сельского 

поселения Чайковского района Пермского края» 

  

 

 

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 

42-2017-ППТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерно-технический центр 

«ГОРИЗОНТ» 

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100  e-mail: itс-gorizont@yandex.ru 

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001 

 

 
 

  

 

В
з
а
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

 

 

 

 

 

 

Документация по планировке территории 

«Распределительные газопроводы в д. Карша  Фокинского сельского 

поселения Чайковского района Пермского края» 

 

 

 

 

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 

42-2017-ППТ 

 

 

 

 

  Директор                                  О.В. Косачев 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

      
42-2017-ППТ       

Изм. Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

Разраб. Пенягина  12.17 
СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ 

Стадия Лист Листов 

Проверил Косачев  12.17 П 1 1 
    

ООО «ИТЦ «Горизонт»     
    

В
з
а
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

 

 

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н

о
 

   

   

   

   
Состав проекта планировки и проекта межевания территории: 

 

 

Т1. Основная часть проекта планировки территории: 

Т1.1 – Положение о размещении линейного объекта 

Т1.2 –  Графическая часть  

 

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории: 

Т2.1 – Пояснительная записка 

Т2.2 –  Графическая часть  

 

Т3. Проект межевания территории: 

Т3.1 – Пояснительная записка 

Т3.2 –  Графическая часть  

 

Т4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории: 

Т4.1 –  Графическая часть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

      
42-2017-ППТ.Т2.1       

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разраб. Пенягина  12.17 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2 

Стадия Лист Листов 

Проверил Косачев  12.17 П 1 1 
    

ООО «ИТЦ «Горизонт»     
    
 

В
з
а
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

 

 

Содержание 

 

2.1 Обоснование положений по строительству линейного объекта 4 

2.1.1 Обоснование параметров линейного объекта 4 

2.1.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 
5 

2.1.3 Инженерные изыскания 9 

Приложение А Копия Постановления № 1630 от 30.11.2017 «О 

подготовке документации по планировке территории по объекту 

«Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского 

поселения Чайковского района Пермского края» 

14 

Приложение Б Задание от 30.11.2017г. 16 

Приложение В Ситуационный план 21 

Приложение Г Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации   
26 

Приложение Д Свидетельства о поверках на приборы  28 

Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема 

использования территории в период подготовки  проекта планировки 

и проекта межевания территории 

31 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории  32 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, 

подтопление, оползень, карсты, эрозия) 

33 

Схема конструктивных и планировочных решений 34 

Материалы и результаты инженерных изысканий, программа и 

задание на проведение инженерных изысканий 
36 



4 

 

      
42-2017-ППТ.Т2.1 

Лист 

      1 

 Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
з
а
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д
п

. 
и

 д
а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д
л
. 

 

 

2.1. Обоснование положений по строительству линейного объекта 

 

2.1.1 Обоснование параметров линейного объекта 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в Чайков-

ском районе Пермского края, на территории д. Карша Фокинского сельского 

поселения. 

Объект предназначен для газификации жилых домов и объектов соцкульт-

быта д. Карша Фокинского сельского поселения Пермского района. 

Использование газа предусматривается в целях пищеприготовления, отоп-

ления и горячего водоснабжения. 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления от точки врезки в 

газопровод высокого давления 2-й категории (0,56 МПа) у существующего 

ГРПШ до проектируемого ГРПШ проходит вдоль дороги на въезде в д. Карша, 

вдоль ул. Центральная, около ж.д. №11 по ул. Центральня сворачивает в про-

улок и доходит до проектируемого ГРПШ. 

Трасса проектируемыхз газопроводов низкого давления проходит по ули-

цам Центральная, Береговая, Светлые Ключи, Софийская. 

Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются по землям, 

находящимся в муниципальной собственности. Частично газопроводы-подводы 

к жилым домам прокладываются по землям собственников газифицируемых 

жилых домов. 

Проектируемые газопроводы проходят по улицам поселка, пересекают ре-

ку Карша, существующие улицы с асфальтовым, щебеночным, гравийным и 

грунтовым покрытием, подземные электрические кабели 0,4кВ, воздушные ли-

нии электропередачи 0,4кВ и 10кВ, воздушные кабели связи. 

Проектируемые газопроводы на своем протяжении в д. Карша пересекают 

4 водотока: реку Карша на ПК2+8,27, три безымянных ручья (далее по тексту – 

б/н) на ПК5/1+42,5,  ПК3/5+83,24, ПК7/1+67,12. 

Трасса газопровода согласована в установленном законом порядке с 

землевладельцами и заинтересованными техническими службами района. 

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Схема вертикальной планировки территории в проекте планировки не 

разрабатывалась в связи с проведением работ по строительству проектируемо-

го газопровода в условиях существующего рельефа без его изменения. 

При строительстве газопровода необходим отвод земли (полоса отвода) – 

это участок земли или водного пространства, отведенный для газопровода на 

период производства строительно-монтажных работ при строительстве, 

реконструкции и ремонте объекта.  

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической 

полосы отвода. 

При проектировании учтены сложившиеся застройка и природные усло-

вия участка. 

Так как трассу газопровода предусмотрено проложить подземно и 

надземно, то при строительстве газопровода необходим отвод земли длиной на 
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всю протяженность трассы газопровода и предоставленный во временное 

пользование (на период строительства).  

Полоса отвода свободна от зданий, строений и каких-либо сооружений.  

Площадь зоны размещения линейного объекта – проектируемого 

газопровода «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского 

сельского поселения Чайковского района Пермского края» составляет 4,7717 

га. 

 

 

2.1.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 

Трасса проектируемых газопроводов выбрана с учетом сложившейся за-

стройки, природных условий, расположения существующих инженерных ком-

муникаций, исходя из требований технических условий присоединения к газо-

распределительным сетям. При выборе трассы газопроводов рассматривался 

вариант прокладки, который минимизирует вырубку древесно-кустарниковой 

растительности и прокладку газопроводов под дорогами. 

 

Сведения о существующей территории 

В административном отношении участок изысканий расположен в Чайков-

ском районе Пермского края, на территории д. Карша Фокинского сельского 

поселения. 

В связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу (пере-

устройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствует 

необходимость в обосновании определения границ зон планируемого разме-

щения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

Определение предельных параметров застройки территории и в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов не требуется для данного линейного объекта. 

Изыскиваемый участок представляет собой территорию, застроенную жи-

лыми зданиями и сооружениями, с сетью существующих подземных и надзем-

ных инженерных коммуникаций. 

Рельеф исследуемого участка однородный, равнинный с общим уклоном в 

сторону реки Карша. Абсолютные отметки поверхности в пределах исследуе-

мого участка изменяются от 132.05 м до 177.15 м (система высот Балтийская 

1977 г.). 

Основными водотоками, прилегающими к участку изысканий, относятся: 

река Карша, протекающая в границах исследуемой территории. 

По климатическому районированию район работ относится к району I, 

подрайону IВ, который характеризуется холодной продолжительной зимой, 

теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними ве-
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сенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно охла-

жденным воздухом. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к 

водораздельным склонам и долине реки Карша, осложненной долинами водо-

токов более мелкого порядка. 

В геологическом строении территории до глубины 5,0 м принимают уча-

стие четвертичными аллювиально-делювиальные суглинки от полутвердой до 

текучепластичной консистенции. Пересекаемые автодороги отсыпаны насып-

ным грунтом. На остальных участках с поверхности развит почвенно-

растительный слой мощностью 0,2-0,3 м. 

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской 

области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллек-

торов. 

Проектируемый газопровод пересекает автомобильные дороги, водотоки, 

электрические кабеля 0,4 кВт и воздушные линии электропередач 0,4 и 10,0 кВ. 

На участках газопровода от ПК0+32,0 до ПК 0+54,5, от ПК1/0+14,5 до 

ПК1/0+35,0 (дорога на въезде в д. Карша); от ПК2+73,0 до ПК3+2,0, от 

ПК1/2+62,5 до ПК1/2+91,5 (ул. Береговая); от ПК9+96,5 до ПК 10+6,5 (ул. Бе-

реговая); от ПК5/0+3,0 до ПК 5/0+16,5 (ул. Центральная) пересечение газопро-

вода с асфальтированными дорогами выполнено способом ННБ на глубине не 

менее 1,5 м от верха покрытия дорожного полотна. 

Проектируемые газопроводы на своем протяжении в д. Карша пересекают 

4 водотока: реку Карша на ПК2+8,27, три безымянных ручья (далее по тексту – 

б/н) на ПК5/1+42,5,  ПК3/5+83,24, ПК7/1+67,12. Пересечение реки Карша газо-

проводами высокого и низкого давления предусмотрено способом наклонно-

направленного бурения (ННБ) от ПК0+53,5 (УП3) до ПК2+73,0 и от ПК1/0+43,0 

до ПК1/2+62,5 без устройства футляра, на глубине не менее 2,0м от прогнози-

руемого профиля дна речки на срок эксплуатации газопровода 50 лет. Пересе-

чение ручья №1 газопроводом низкого давления предусмотрено способом 

наклонно-направленного бурения (ННБ) от ПК5/0+22,0 до ПК5/1+92,5 без 

устройства футляра, на глубине не менее 2,0 м. Пересечение ручья №2 газопро-

водом низкого давления предусмотрено способом наклонно-направленного бу-

рения (ННБ) от ПК3/4+22,5 (УП3/11) до ПК3/5+13,5 (УП3/12) без устройства 

футляра, на глубине не менее 2,0м. Пересечение ручья №3 газопроводом низко-

го давления предусмотрено способом наклонно-направленного бурения (ННБ) 

от ПК7/1 до ПК7/2+17,0 (УП7/8) без устройства футляра, на глубине не менее 

2,0м. 

Река Карша является левобережным притоком реки Сайгатка. Участок пе-

рехода реки Карша проектируемым газопроводом расположен в верховье реки 

Карша. Переход через реку Карша расположен на въезде в д. Карша, перед ул. 

Центральная, в южной части населенного пункта. 

Участок перехода через реку Карша расположен ниже дамбы пруда, по ко-

торой проходит автодорога в д. Карша. Ширина пруда 73 м, длина – 85 м. Пруд 

представляет собой мелкий водоем, зарастающий по берегам водной расти-

тельностью. Пруд используется в качестве пожарного водоема, а также для раз-
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ведения местными жителями водоплавающей птицы. Выпуск из пруда осу-

ществляется с правого берега пруда через водоспуск в металлическую трубу 

диаметром 1000 мм. 

Согласно части 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной 

зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протя-

женностью: 

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

 

Таблица №1 - Ширина водоохранной зоны для изыскиваемых водотоков 

№ 
п/п 

Название 
водотока 

Общая длина 
водотока, км 

Ширина водо-
охраной зоны, 

м 

Ширина при-
брежной за-

щитной поло-
сы, м 

1 Река Карша 8,8 50 50 

2 Ручей б/н №1 0,37 50 50 

3 Ручей б/н №2 0,55 50 50 

4 Ручей б/н №3 0,80 50 50 

 

Таблица №2 – Ведомость пересечений границ зон планируемого размеще-

ния линейного объекта  с водными объектами 
№ 
п/п 

ПК по трассе Наименование водотока Отметка пересечения  
Н,м 

Ширина реки, 
м 

1 ПК2+8,27 Река Карша 141.14 5,3 

2 ПК5/1+42,5 Ручей б/н №1 144.33 1,4 

3 ПК3/5+83,24 Ручей б/н №2 142.95 0,68 

4 ПК7/1+67,12 Ручей б/н №3 136.70 1,0 

 

Таблица №3 – Ведомость пересечений границ зон планируемого размеще-

ния линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строитель-

ства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта плани-

ровки 
№п.п Пикеты Наименование объекта 

1 УП6/25 – т.98  

 

 

 

 

 

 

ЛЭП 0,4 кВ 

2 ПК6/5+27,5-УП6/25 

3 ПК6/4+59,5-ПК6/4+75,0 

4 ПК6/4+13,5-ПК6/4+41,0 

5 ПК6/1+72,0-ПК6/2+29,5 

6 ПК5/1+28,0-ПК5/1+41,5 

7 ПК5/1+96,0-УП5/20 

8 ПК5/3+68,5-ПК5/3+85,5 

9 ПК8+81,0-ПК9+54,0 

10 ПК2/0+40,0-ПК2/1+11,5 

11 ПК2/1+60,5-ПК2/2+82,5 

12 ПК2/3+35,0-ПК2/4+5,5 

14 ПК7/1+30,5-ПК7/1+64,5 

15 ПК3/5+13,5-ПК3/5+23,5 

16 ПК7+54,5-ПК7+92,0 

17 ПК6+37,0-ПК6+45,0  
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18 ПК6+60,5-т.14 ЛЭП 10,0 кВ 

 19 ПК1/4+57,0-ПК1/6+15,5 

20 ПК4+63,5-ПК6+18,0 

21 ПК0+32,0-ПК 0+54,5 дорога на въезде в д. Карша 

22 ПК1/0+14,5-ПК1/0+35,0 

23 ПК2+73,0-ПК3+2,0  

дорога ул. Береговая 

 
24 ПК1/2+62,5-ПК1/2+91,5 

25 ПК9+96,5-ПК 10+6,5 

26 ПК5/0+3,0-ПК 5/0+16,5 ул. Центральная 

 

Пересечение газопровода низкого давления с дорогами местного значения, 

имеющим щебеночное, гравийное и грунтовое покрытие производится откры-

тым способом без футляра в общем потоке строительства. Газопроводы высо-

кого давления II категории и низкого давления от ПК3+2,0 до ПК3+26,0 и от 

ПК3+31,0 до ПК6+18,0 прокладываются в одной траншее по ул. Центральная 

на одном уровне. Расстояние между газопроводами принять исходя из условий 

возможности производства строительно-монтажных работ, но не менее 0,1м 

для полиэтиленовых газопроводов. Расстояние по осям газопроводов при про-

кладке их в одной траншее составляет 0,5 м. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземный кабель 

0,4кВ, воздушные линии электропередачи 0,4кВ и 10кВт. 

При пересечении газопровода с подземным кабелем 0,4 кВ, расстояние по 

вертикали должно быть не менее 0,5м. Кабель на момент прокладки газопрово-

да заключить в асбесто-цементную трубу Ду100. При пересечении газопровода 

с кабелями работы вести вручную. 

Так как отсутствуют объекты капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории, ведомость пересечений границ зон планируемого 

размещения линейного объекта  с такими объектами не требуется. 

При производстве земляных работ вызывать представителей владельцев 

коммуникаций. 

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), проведен анализ фактического использования 

территории.  

В границах проектируемой территории расположены земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 

С целью рационального использования земель предполагается 

минимальное занятие земель.  

В районе строительства отсутствуют зарегистрированные зоны действия 

публичных сервитутов. 

Так же выявлено, что газопровод не затрагивает: 

• Границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 

• Границ объектов культурного и археологического наследия. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия в проекте пла-

нировки не разрабатывалась в связи с их отсутствием на проектируемой терри-

тории. 
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2.1.3 Инженерные изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 

 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Распределительные га-

зопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района 

Пермского края» составлен по материалам работ, выполненны отделом инже-

нерных изысканий ООО  «ГНГ-Пермь» на основании муниципального контрак-

та № 1 РГ от 03.11.2017 г. между Администрацией Фокинского сельского посе-

ления и ООО «ГНГ-Пермь». 

Право на инженерные изыскания представлено Свидетельством о допуске 

к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный № 

СРО-И-001-28042009 от 28 апреля 2009 г, что подтверждается выпиской из ре-

естра членов СРО №2151/2017 от 08.12.2017 г. (приложение Г). 

Полевые работы выполнены в октябре 2017 года бригадой изыскателей 

под руководством инженера-геодезиста  Тарасова С.В. 

Камеральную обработку топографо-геодезических материалов выпол-

нил инженер-геодезист  Тарасов С.В.  

Виды и объёмы работ, выполненные на объекте, определены согласно 

нормативным документам (СНиП 11-02-96, СП 11-104-97) и приведены ниже в 

таблице №4. 

Таблица №4 - Виды и объемы работ 

№ 
п\п 

Вид работ 
Единица изме-

рения 
Количество 

1 
Топографическая съемка М1:500 с высотой се-
чения рельефа 0.5 м 

га 21.70 

2 
Создание инженерно-топографического плана 
М1:500 

дм2 86.80 

3 
Составление технического отчета: 
- в цифровом виде 
- на бумажном носителе 

экз. 
 

1 
4 

 

Система координат – МСК-59. 

Система высот – Балтийская 1977 г. 

Сведения об используемых исходных геодезических пунктах сведены в    

таблицу 5. 

Таблица №5 

№ 
п\п 

Название пункта,  
тип знака, класс, высота знака, тип центра 

1 Каршинский пир. 3 кл. 5.8 м Центр 1 

2 Чумна пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 

3 Лукинцы пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 

4 Вороны пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 

5 Ольхово пир. 3 кл. 6.1 м Центр 1 
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Работы по созданию планово-высотного обоснования (ПВО) выполнены в 

соответствии с основными положениями действующих нормативных 

документов. 

Создание ПВО выполнено в два этапа. 

На первом этапе, для обеспечения необходимой плотности геодезической 

основы, создана локальная спутниковая геодезическая сеть (ЛСГС) с 

применением ГНСС. 

В качестве исходных в ЛСГС использовано 5 пунктов ГГС. 

Спутниковые наблюдения на пунктах ЛСГС выполнены многочастотными 

спутниковыми приемниками Trimble R8 №473113649/№4725134936. 

Приемники Trimble R8 предназначены для развития съемочного обоснования и 

съемки ситуации и рельефа, сертифицированы для геодезического применения 

на территории Российской Федерации и имеют свидетельство о поверке (копия 

свидетельства о поверке в Приложении Д). 

Наблюдения выполнены методом относительных определений в режиме 

статики при следующих установках: 

- регистрируемых спутников           – не менее 6 спутников; 

- продолжительность сеансов            – не менее 15 минут; 

            - интервал регистрации             – 15 секунд; 

- значение фактора PDOP  – не более 4.0; 

- маска угла отсечки спутников  – 10°. 

Наблюдения на пунктах организованы таким образом, что от каждого 

пункта сети были измерены линии не менее чем до трех пунктов сети. 

Обработка данных спутниковых наблюдений произведена с применением 

программного комплекса «Topcon Tools» v.8.2.3 в три этапа: 

1) пост-обработка по алгоритму «MultiSite» – разрешение 

неоднозначностей фазовых псевдодальностей до наблюдаемых спутников, 

получение координат определяемых точек в системе координат в системе WGS-

84, свободное уравнивание и оценка точности;  

2) трансформация координат с WGS-84 на проекцию Гаусса-Крюгера 

эллипсоида Крассовского (СК-42), свободное уравнивание и оценка точности;  

3) трансформация координат с СК-42 в местную систему координат (МСК-

59), оценка точности. Система высот – Балтийская 1977 г. 

В результате было определено планово-высотное положение 4-х точек 

временного закрепления – Т1, Т2, Т9, Т10.  Точки съемочной геодезической 

сети закреплены на местности временным знаками – деревянными кольями, 

металлическими дюбелями. 

На втором этапе создание съемочного планово-высотного обоснования 

(ПВО) выполнено проложением теодолитных и нивелирных ходов по точкам 

съемочной сети. 

Измерение углов и длин линий в теодолитных ходах произведено 

электронным тахеометром Sokkia SET 530R №155083 с автоматической 

регистрацией результатов измерений. Электронный тахеометр Sokkia SET 530R 

предназначен для развития съемочного обоснования и съемки ситуации и 

рельефа, сертифицирован для геодезического применения на территории 
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Российской Федерации и имеет свидетельство о поверке (копия свидетельства о 

поверке в Приложении Д). 

На объекте выполнена тахеометрическая съемка в М 1:500 с точек съемоч-

ного обоснования с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. 

Съемка выполнена тахеометром Sokkia SET 530R с автоматической реги-

страцией результатов измерений. 

Местоположение надземных коммуникаций определялось непосредствен-

но, а подземных коммуникаций – с помощью трассоискателя (локатора) Radi-

odetection RD2000. 

Камеральные работы по обработке материалов инженерных изысканий 

выполнены с использованием программных средств «CREDO», «nanoCAD», 

«Microsoft Office». 

В программном комплексе «CREDO» составлен топографический план 

М 1:500 с нанесением коммуникаций, с сечением рельефа горизонталями через 

0.5 м. 

Окончательная обработка топографического плана выполнена в про-

грамме «nanoCAD». 

Выполненные инженерно-геодезические работы выполнены в 

соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 

документами и пригодны для принятия обоснованных проектных решений. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

 

Полевые инженерно-геологические работы на исследуемой территории 

выполнены в октябре 2016 года инженером-геологом Крючковым К.В. 

Камеральная обработка материалов полевых работ и результатов 

лабораторных исследований грунтов, а также составление отчета выполнено в 

ноябре 2016 г инженером-геологом Рожковой С.Н. 

В тектоническом отношении участок изысканий находится в пределах 

Бирской седловины, расположенной на восточной окраине Русской платформы. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на 

левобережном склоне реки Кама (Воткинское водохранилище), осложненном 

долиной реки Сайгатка и ее малыми притоками и логами. 

В геологическом строении территории принимают участие 

нижнепермские песчаники, аргиллиты, алевролиты, перекрытые 

четвертичными глинистыми отложениями различной консистенции. 

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской 

области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных 

коллекторов. 

В геологическом строении территории до глубины 5,0 м принимают 

участие четвертичными аллювиально-делювиальные суглинки от полутвердой 

до текучепластичной консистенции. Пересекаемые автодороги отсыпаны 

насыпным грунтом. На остальных участках с поверхности развит почвенно-

растительный слой мощностью 0,2-0,3 м. 
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Геолого-литологический разрез до глубины 5,0 м следующий (сверху-

вниз): 

Четвертичная система (Q) 

Техногенные отложения (tQ) 

Насыпной суглинок коричневый полутвердый с включениями гравия до 

25%. Грунт слежавшийся, отсыпан, сухим способом, возраст отсыпки более 5 

лет. Встречен скважиной, пройденной на задернованном откосе пересекаемой 

автодороги под почвенно-растительным слоем. Мощность слоя 0,3 м. 

Аллювиально-делювиальные отложения (аdQ) 

Суглинок (ИГЭ-1) тяжелый пылеватый коричневый полутвердый, 

местами с прослойками супеси коричневой твердой мощностью до 10 см. 

Встречен практически повсеместно, мощность слоя 0,7-2,1 м. 

Суглинок (ИГЭ-2) тяжелый пылеватый коричневый тугопластичный, в 

юго-западной части участка изысканий с прослойками песка мелкого средней 

степени водонасыщения мощностью до 10 см. Встречен повсеместно, 

мощность слоя 0,5-3,7 м. 

Суглинок (ИГЭ-3) тяжелый пылеватый коричневый мягкопластичный, в 

юго-западной части участка изысканий с прослойками супеси песчанистой 

коричневой пластичной мощностью до 10 см. Встречен в юго-западной, 

северной и частично центральной части участка изысканий. Мощность слоя 

составляет 0,9-3,6 м. 

Суглинок (ИГЭ-4) тяжелый пылеватый серовато-коричневый 

текучепластичный. Встречен при пересечении водотоков. Мощность слоя 

составляет 0,8-3,6 м. 

 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской 

области трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных 

коллекторов. 

Подземные воды на момент изысканий (октябрь 2016 г.), встречены в 

поймах пересекаемых водотоков на глубине 0,0-0,7 м в аллювиально-

делювиальных суглинках текучепластичной консистенции. Установившиеся 

уровни зафиксированы на тех же глубинах, отметки 137,00-143,30 м 

(Балтийская система высот). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциево-

натриевые и гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 0,238-

0,571 г/л. Неагрессивны к бетону марки W4; неагрессивны при периодическом 

смачивании и при постоянном погружении к арматуре железобетонных 

конструкций; среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном 

доступе кислорода.  

В связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, данные 

граница не отображены на схемах: 
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-схеме расположения элементов планировочной структуры (территорий, 

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов); 

-схеме границ зон с особыми условиями использования территории. 
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Приложение А 
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