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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания для проекта «Распределительные газопроводы в 

д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края» выполнены ООО 

«ГНГ-Пермь» на основании задания (приложение Б). 

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, СРО-И-001-

28042009 (приложение М). 

Инженерно-экологические изыскания выполнены согласно следующим нормативно-

методическим документам: 

 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

Краткие данные о проектируемом объекте. Согласно заданию проектируется 

распределительные газопроводы для транспортировки природного газа, общей протяженностью 

около 7 км.  

Объекты строительства размещаются на землях категории «населенные пункты». 

Изыскания проведены для оценки современного состояния и прогноза возможных 

изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и 

связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 

условий жизни населения.  

Виды и объѐмы работ определены согласно заданию, нормативным документам и 

программе инженерно-экологических изысканий (приложение В), и приведены в таблице 1.1. 

Программа инженерно-экологических изысканий для объекта «Распределительные 

газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края» 

предусматривает следующие виды работ: 

1. Подготовительный этап

 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;

 запрос справок в органах исполнительной власти;

 сбор сведений о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных

экологических воздействий. 

2. Полевые работы

Рекогносцировочное геоэкологическое обследование: 

 обход территории и составление схемы расположения промплощадок, свалок, 

полигонов твѐрдых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстойников, 

нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения; 

 выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных 

признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, 

несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического 

запаха, метанопроявлений и т. п.). 

Современное состояние растительности и животного мира изучается в ходе маршрутных 

наблюдений. 

3. Камеральные работы заключаются в обработке данных, полученных на предыдущих этапах

работ, включают в себя:

 обработку данных фондовых материалов и полученных справок; 

 составление карт; 

 оценку загрязнѐнности атмосферного воздуха; 
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  характеристику растительности и животного мира; 

 составление социально-экономической и медико-биологической характеристики 

района изысканий; 

 составление отчета. 

Ожидаемое воздействие объекта на природную среду связано: 

 с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства; 

 с образованием сточных вод в период строительства; 

 с образованием отходов в период строительства; 

 с возможностью активизации плоскостной эрозии на участках с нарушенным 

почвенно-растительным слоем в период строительства; 

 с фактором беспокойства для животных. 

Сроки проведения работ. Инженерно-экологические изыскания для проекта 

«Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского 

района Пермского края» выполнены: полевые работы – в июне 2017 г., составление отчѐта – в 

декабре 2017 г. 
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 1 ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В ходе настоящих инженерно-экологических изысканий выполнены работы в объѐмах, 

представленных в таблице 1.1. 

Рекогносцировочное обследование участка работ и прилегающей к нему территории 

проведено в сентябре-октябре 2017 г.  

Маршрут для наблюдений проложен вдоль трассы проектируемого газопровода.  

Отбор проб почв и оценка их качества не выполнялись ввиду отсутствия источников 

загрязнения почвенного покрова в период эксплуатации газопроводов. 

Опробование поверхностных вод осуществляется при инженерно-

гидрометеорологических изысканиях. 

Опробование подземных вод осуществляется при их вскрытии при инженерно-

геологических изысканиях. 

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен настоящий отчѐт с картой 

современного экологического состояния (приложение А), отображающей функциональное 

зонирование территории, на которой нанесены водоохранные зоны рек. На карте отсутствуют 

объекты историко-культурного наследия, ООПТ и пр., которые на территории изысканий и в 

прилегающей зоне отсутствуют. 

В отчѐте по инженерно-экологическим изысканиям дана оценка исходного состояния 

компонентов среды и прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния 

строительных работ. 

В ходе обследования наличие пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения 

удобрений, несанкционированных свалок и прочих визуальных признаков загрязнения не 

выявлено. 

 

Таблица 1.1 - Виды и объѐмы выполненных работ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объѐмы работ 

Единицы  

измерения 
По программе Выполнено 

1.  
Запросы справок, писем, получение 

заключений 
шт. 6 6 

2.  Полевые работы:    

 - рекогносцировочное обследование; км 7,0 7,0 

 - маршрутные наблюдения с описанием 

компонентов природной среды и 

ландшафтов в целом. 

км 7,0 7,0 

3.  Составление программы программа 1 1 

4.  Работа с фондовыми материалами шт. 10 10 

5.  Составление карт шт. 1 1 

6.  Камеральные работы и составление 

отчѐта 

отчѐт 1 1 
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 2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Ранее в непосредственной близости от исследуемой территории ООО «ГНГ-Пермь» 

инженерно-экологические изыскания не выполнялись. Материалы ранее выполненных 

изысканий заказчиком не предоставлены, изученность территории представлена по 

литературным данным. При написании настоящего отчета литературные данные 

использовались как справочные. 

Общая характеристика экологической обстановки, в т.ч. в районе размещения 

проектируемого объекта, содержится в ежегодно публикуемых специально уполномоченными 

органами Государственных докладах о состоянии окружающей среды. 

Характеристика радиационной ситуации содержится в Государственном докладе «О 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Пермском крае в 2016 году». 

В работе использованы исходные данные Администрации Фокинского поселения, 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, 

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, Приволжскнедра, Пермского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ФГБУ «Главрыбвод». 
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 3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

3.1 Физико-географическая характеристика 

В административном отношении участок изысканий расположен в д. Карша Фокинского 

сельского поселения Чайковского района Пермского края.  

В тектоническом отношении участок изысканий находится в пределах Бирской седловины, 

расположенной на восточной окраине Русской платформы. 

В геологическом строении территории принимают участие нижнепермские песчаники, 

аргиллиты, алевролиты, перекрытые четвертичными глинистыми отложениями различной 

консистенции. 

Абсолютные отметки поверхности территории изменяются в пределах 137,70-172,80 м. 

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской области 

трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. 

Проектируемые газопроводы проходят по территории населенного пункта, 

преимущественно вдоль существующих автодорог и проездов к домам.  

Географическое положение и ландшафты. В физико-географическом отношении 

территория изысканий находится в провинции Высокого Заволожья подтаежной зоны в границах 

Сайгатского ландшафта. 

Геоморфологические условия. В геоморфологическом отношении район изысканий 

расположен на левобережном склоне реки Кама (Воткинское водохранилище), осложненном 

долиной реки Сайгатка и ее малыми притоками и логами.Непосредственно участки прохождения 

газопроводов приурочены к долине реки Карша, осложненной долинами водотоков более 

мелкого порядка. 

3.2 Климатические условия 

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к строительному климатическому 

подрайону IВ. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 

заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. 

Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, 

одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев. С высотой температура воздуха в 

зимнее время обычно возрастает. 

Для характеристики климата были использованы среднемноголетние данные по 

ближайшей наиболее репрезентативной метеостанции (МС) Чайковский, расположенной 19,5 км 

запад-северо-западнее района изысканий.  

Климатические данные МС Чайковский приведены по ТСН 23-301-04/8 «Строительная 

климатология Пермской области». 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе прохождения 

трассы составляет плюс  3,1 °С . Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя 

температура января составляет минус 13,3 °С. Абсолютный минимум температуры составил 

минус 46 °С. Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля 

составляет плюс 19,1 °С. Абсолютный максимум температуры по МС Чайковский составил плюс 

36 °С. 

В таблицах 3.1– 3.2 приведены климатические параметры холодного и теплого периодов 

года по МС Чайковский. 
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 Таблица 3.1 – Климатические параметры холодного периода года по МС Чайковский 

 

Климатическая характеристика Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, С,обеспеченностью 0,98 –40 

Температура воздуха наиболее холодных суток, С,обеспеченностью 0,92 –37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,обеспеченностью 0,98 –35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,обеспеченностью 0,92 –32 

Температура воздуха,С, обеспеченностью 0,94 –18 

Абсолютная минимальная температура воздуха, С –46 

Средняя суточная температура воздуха наиболее холодного месяца, С –17,1 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 

С 
10,3 

Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, С, 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤ С 

157 суток, 
–8,9 

То же, ≤ 8 С 
216 суток, 

–5,4 

То же, ≤ 10 С 
232 суток, 

–4,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 
% 

84 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов 
наиболее холодного месяца, % 

81 

Количество осадков с ноября по март, мм 195 

Преобладающее направление ветра с декабря по февраль Ю 

Преобладающее направление ветра с марта по апрель З 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,6 

Средняя скорость ветра, м/с, за три наиболее холодных месяца 2,9 

Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз в 10 лет 116 

Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз в 50 лет 154 

 

Таблица 3.2 – Климатические параметры теплого периода года по МС Чайковский 

 

Климатическая характеристика Значение 

Барометрическое давление, гПа 998 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,99 27,9 

Температура воздуха, С,обеспеченностью 0,98 26,24 

Температура воздуха, С,обеспеченностью 0,96 24,0 

Температура воздуха, С,обеспеченностью 0,95 23,1 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 25,2 

Абсолютная максимальная температура воздуха, С 36 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 7,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 69 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, 
% 

58 

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 389 

Суточный максимум осадков, мм 83 

Преобладающее направление ветра с июля по август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 1,6 
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 Таблица 3.3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

 

МС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Чайковский –13,3 –11,7 –4,5 4,4 11,7 17,0 19,1 16,3 10,6 3,2 –4,6 –10,5 3,1 

 
Осадки. Количество осадков за период с ноября по март составляет 195 мм (таблица 3.1). 

Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 389 мм (таблица 3.2). Средняя 

годовая величина осадков по метеостанции Чайковский составляет 584 мм. Суточный максимум 

осадков равен 83 мм (таблица 3.2). 

Среднемесячные суммы осадков по МС Чайковский приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. – Среднемесячные суммы осадков по МС Чайковский 

 

МС 
Месячные суммы осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Чайковский 41 31 28 33 47 63 65 64 58 59 52 43 

 

Снежный покров. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом участке 

достигает 49 см, максимальная – 74 см, минимальная – 27 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 1,65 м, 

для песков и супесей– 2,15 м. 

Ветровой режим. В период с декабря по февраль преобладают ветры южного 

направления, в период с марта по апрель – западные (таблица 3.1). В период с июля по август 

преобладают ветры западного направления (таблица 3.2). 

Данные о среднегодовых скоростях ветра по направлениям приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Средняя годовая скорость ветра по направлениям, 

по МС Чайковский 

 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Скорость, м/с 2,7 2,1 1,9 2,3 3,0 3,5 2,9 2,8 

 
Более подробная характеристика климатических условий территории проведения 

изысканий представлена в томе 3 (технический отчѐт по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям –1748-17-ИГМИ). 

 

  



 
 

  

 
 

 

 

Подп. Изм. Кол.у
ч 

№док 

В
за

м
.и

н
в
 №

. 

5
 

з
а

м
. 

и н
в

. № з а м е н
 

и н в
. 

№
 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

6
 

  
  
 

П
о
д

п
и
с

ь
 и

 д
а
та

 

И
н
в
.№

 п
о

д
л

. 

1748-17-ИЭИ 
 

 

9 
 

 

Лист Дата 

Лист 

13 

 
 
 3.3 Сведения об особо охраняемых территориях и других экологических 

ограничениях природопользования 

Согласно письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (приложение Г) в районе изысканий особо охраняемые природные территории 

регионального уровня отсутствуют. 

Согласно письму Администрации Фокинского сельского поселения Пермского края на 

территории изысканий (д. Карша) особо охраняемые природные территории местного уровня, 

источники хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют (приложение Д). 

По данным Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, на территории 

проектируемого строительства сибиреязвенных захоронений и простых скотомогильников 

(биотермических ям) нет (приложение Е).  

Согласно Правилам землепользования и застройки Фокинского сельского поселения 

Чайковского муниципального района, на карте зон с особыми условиями использования 

территории д. Карша, испрашиваемый под строительство распределительного газопровода 

земельный участок не затрагивает территории с ограниченным режимом природопользования. 

Газопроводы пересекаются р. Карша и ее безымянные притоки. 

3.4 Сведения о наличии или отсутствии полезных ископаемых 

Согласно заключению Приволжскнедра (приложение Ж) под участком предстоящей 

застройки разведанные месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

3.5 Сведения об объектах историко-культурного наследия 

Согласно справке Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Пермского края в границах участка проектно-изыскательских работ объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные 

объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия (приложении И). 
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 4 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Геологические условия 

В геолого-литологическом строении участка, до разведанной глубины 5,0 м, принимают 

участие четвертичными аллювиально-делювиальные суглинки от полутвердой до 

текучепластичной консистенции. Пересекаемые автодороги отсыпаны насыпным грунтом. На 

остальных участках с поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,3 м. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей 

физико-механических свойств грунтов, определѐнных лабораторными и полевыми методами, с 

учѐтом данных о геологическом строении и литологических особенностей грунтов, в изученном 

разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента: 

 ИГЭ-1 – суглинок тяжелый пылеватый полутвердый (аdQ); 

 ИГЭ-2 – суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный (аdQ); 

 ИГЭ-3 – суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный (аdQ); 

 ИГЭ-4 – суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный (аdQ). 

К специфическим грунтам, распространенным на участке изысканий, относятся 

техногенные грунты. Техногенные отложения представлены насыпным суглинком коричневым 

полутвердым с включениями гравия до 25%. Грунт слежавшийся, отсыпан, сухим способом, 

возраст отсыпки более 5 лет. Встречен скважиной, пройденной на задернованном откосе 

пересекаемой автодороги под почвенно-растительным слоем. Мощность слоя 0,3 м. 

Насыпные грунты в отдельный инженерно-геологический элемент не выделены, т.к. не 

будут использоваться в качестве естественного основания проектируемого газопровода. 

Геолого-литологический разрез до глубины 5,0 м следующий (сверху-вниз): 

Техногенные отложения (tQ) 

Насыпной суглинок коричневый полутвердый с включениями гравия до 25%. Грунт 

слежавшийся, отсыпан, сухим способом, возраст отсыпки более 5 лет. Встречен скважиной, 

пройденной на задернованном откосе пересекаемой автодороги под почвенно-растительным 

слоем. Мощность слоя 0,3 м. 

Аллювиально-делювиальные отложения (аdQ) 

Суглинок (ИГЭ-1) тяжелый пылеватый коричневый полутвердый, местами с прослойками 

супеси коричневой твердой мощностью до 10 см. Встречен практически повсеместно, мощность 

слоя 0,7-2,1 м. 

Суглинок (ИГЭ-2) тяжелый пылеватый коричневый тугопластичный, в юго-западной части 

участка изысканий с прослойками песка мелкого средней степени водонасыщения мощностью до 

10 см. Встречен повсеместно, мощность слоя 0,5-3,7 м. 

Суглинок (ИГЭ-3) тяжелый пылеватый коричневый мягкопластичный, в юго-западной 

части участка изысканий с прослойками супеси песчанистой коричневой пластичной мощностью 

до 10 см. Встречен в юго-западной, северной и частично центральной части участка изысканий. 

Мощность слоя составляет 0,9-3,6 м. 

Суглинок (ИГЭ-4) тяжелый пылеватый серовато-коричневый текучепластичный. Встречен 

при пересечении водотоков. Мощность слоя составляет 0,8-3,6 м. 

Исследуемый участок находится на территории, где выявлены опасные геологические 

процессы - подтопление и морозное пучение грунтов.  

Согласно СП 11-105-97 (Часть II), по условиям развития процесса подтопления поймы 

пересекаемых водотоков (река Карша, ручьи без названия № 1, 2, 3) относятся к подтопленным в 

естественных условиях, по времени развития процесса – к постоянно подтопленным (I-А-1).  
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 Также в периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей в поймах пересекаемых 

водотоков возможно скопление на поверхности паводковых вод. В связи с этим, на участке 

перехода должна быть предусмотрена гидроизоляция подземных конструкций. 

Остальные участки газопровода, согласно СП 11-105-97 (Часть II), относятся к 

неподтопляемым в силу геологических, гидрогеологических и топографических причин (III-А). 

Территория изысканий относится к зоне развития сезонномерзлых пород. Глубина 

сезонного промерзания зависит от вида грунта, наличия почвенно-растительного слоя и 

снежного покрова. При отсутствии почвенно-растительного слоя и снежного покрова, согласно 

п.5.5.3 СП 22.13330.2011, нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет 

1,7 м, насыпных грунтов – 2,5 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для многослойной толщи (насыпные грунты, 

суглинки), согласно «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 

2.02.01-83», составляет 1,9 м. 

По степени морозоопасности глинистые грунты являются сильнопучинистыми. 

Согласно СП 14.13330.2014, на основании общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации ОСР-2015 расчетная сейсмическая интенсивность 

территории соответствует пяти баллам. 

4.2 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской области 

трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. 

Подземные воды на момент изысканий (октябрь 2016 г.), встречены в поймах 

пересекаемых водотоков на глубине 0,0-0,7 м в аллювиально-делювиальных суглинках 

текучепластичной консистенции. Установившиеся уровни зафиксированы на тех же глубинах, 

отметки 137,00-143,30 м (Балтийская система высот). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциево-натриевые и 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 0,238-0,571 г/л. Неагрессивны к 

бетону марки W4; неагрессивны при периодическом смачивании и при постоянном погружении к 

арматуре железобетонных конструкций; среднеагрессивны к металлическим конструкциям при 

свободном доступе кислорода. 

В периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей в поймах пересекаемых водотоков 

(река Карша, ручьи без названия № 1, 2, 3) возможен подъем уровня подземных вод до 

поверхности земли и скопление на поверхности паводковых вод.  

Также в периоды весеннего снеготаяния, обильных дождей и при нарушении 

поверхностного стока в пониженных участках вдоль автодорог (в канавах) возможно скопление 

поверхностных вод. 

Согласно СП 11-105-97 (Часть II), по условиям развития процесса подтопления поймы 

пересекаемых водотоков относятся к подтопленным в естественных условиях, по времени развития 

процесса – к постоянно подтопленным (I-А-1). 

Наиболее опасными гидрологическими явлениями при переходах проектируемых 

газопроводов через водотоки являются: затопление трассы при подъеме уровней; размыв русел 

при прохождении паводков. 
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 4.3 Защищенность подземных вод 

Качественная и количественная оценка защищѐнности верхних водоносных горизонтов 

(грунтовых вод) от загрязнения с поверхности земли оценивалась по методике В.М. Гольдберга. 

Геолого-литологическое строение и водно-физические свойства пород зоны аэрации 

рассматриваемого участка приняты по материалам инженерно-геологических изысканий.  

Качественная оценка условий защищѐнности грунтовых вод основывается на 

природных факторах: глубине залегания грунтовых вод (или мощности зоны аэрации), строении 

и литологии пород зоны аэрации, мощности слабопроницаемых отложений в разрезе, 

фильтрационных свойствах пород зоны аэрации, и носит, в основном, сравнительный характер.  

В основе количественной оценки защищѐнности грунтовых вод лежит определение 

времени, за которое фильтрующиеся с поверхности земли загрязнѐнные воды достигнут уровня 

грунтовых вод. 

Исходными для данной оценки условий защищѐнности грунтовых вод являются те же 

параметры, которые необходимы для качественной оценки условий защищѐнности, а также 

коэффициент фильтрации пород зоны аэрации.  

Расчѐт времени фильтрации через зону аэрации до уровня грунтовых вод произведѐн по 

формуле: 

3
0

2

00 / kqmt   , где: 

µ – дефицит влажности пород зоны аэрации, находится как разница между значениями 

пористости пород зоны аэрации и природной влажности; 

k0 – коэффициент фильтрации, м/сут; 

m0 – мощность зоны аэрации, м; 

q– расход сточных вод на единицу площади, принимаем 0,03 м/сут. 

Геолого-литологическое строение и водно-физические свойства пород зоны аэрации 

рассматриваемого участка приняты по материалам инженерно-геологических изысканий. 

Грунтовые воды, вскрытые инженерно-геологическими скважинами в районе 

строительства, имеют I категории защищѐнности (таблица 4.1). Во всех остальных инженерно-

геологических скважинах, где грунтовые воды не вскрыты, категория защищѐнности минимум II-

III, время достижения загрязнителем грунтовых изменяется в широких пределах. 

 

Таблица 4.1 – Оценка защищенности подземных вод первого от поверхности горизонта 

 

УГВ, 

м 

Породы зоны 

аэрации 

Качественн

ая оценка, 

∑ баллов 

Дефици

т 

влажнос

ти, 

µ 

Коэффи

циент 

фильтра

ции 

Время 

достижени

я 

загрязните

лем 

грунтовых 

вод, 

сут. 

Категория 

защищенности 

грунтовых вод 

литол

огия 

мощно

сть, 

м 

качествен

ная 

количеств

енная 

0,0-

0,7 

сугли

нки 

(аQ) 

m02 2 0,16 0,01 до 5,4 I I 

 

Таким образом, грунтовые воды на участке строительства характеризуются как 

незащищенные от загрязнения с поверхности. 
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 5 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ             

ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Поверхностные воды 

Район изысканий расположен на левобережном склоне реки Кама (Воткинское 

водохранилище), осложненном долиной реки Сайгатка и ее малыми притоками и логами. 

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит к бассейну реки Кама, ее 

левобережного притока – реки Буй. Район строительства находится на востоке Восточно-

Европейской равнины.  

Речная сеть густая. Коэффициент густоты речной сети составляет 0,6÷0,8 км/км2. 

Преобладают малые реки и ручьи длиной менее 10 км. 

Изыскиваемый участок в гидрологическом отношении являются неизученным, т. к. 

наблюдения за гидрологическим режимом в ближайших водотоках не производились. 

Режимные гидрологические наблюдения вблизи участка изысканий имеются на реках 

Кама и Сайгатка. На Воткинском водохранилище на посту Воткинская ГЭС расположен также 

ведомственный пост Пермэнерго. 

Проектируемые газопроводы пересекают р. Карша и ее притоки, безымянные ручьи 1, 2, 3 

(графическое приложение 1748-17-ИЭИ-ГЧ), таблица 5.1. Подробная характеристика 

пересекаемых водотоков, их гидрологические характеристики представлены в томе 3 

(технический отчѐт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям –1748-17-ИГМИ) 

 

Таблица 5.1 – Ширина прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны 

для изыскиваемых водотоков 

Название 
водотока 

Общая длина 
водотока,  

км 

Ширина 
водоохраной зоны,  

м 

Уклон 
берега 

Ширина прибрежной 
защитной полосы,  

м 

Река Карша 8,8 50 ≥3 ° 50 

Ручей б/н №1 0,37 50 ≥3 ° 50 

Ручей б/н №2 0,55 50 ≥3 ° 50 

Ручей б/н №3 0,80 50 ≥3 ° 50 
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 Согласно письму ФГБУ «Главрыбвод» (приложение К) пересекаемые водные объекты - 

р.Карша и ее притоки, безымянные ручьи 1, 2, 3 являются объектами рыбохозяйственного 

значения. Река Карша является местом обитания аборигенной ихтиофауны, ее притоки, 

безымянные ручьи 1, 2, 3 – нет. Места нереста на участках пересечения водных объектов 

официально не зарегистрированы. Ширина рыбоохранной зоны для данных водных объектов 

установлена в размере 50 м. 

Проектной документацией прокладка проектируемых газопроводов через р. Карша и ее 

притоки, безымянные ручьи 1, 2, 3 предусматривается бестраншейным способом методом 

наклонно-направленного бурения (ННБ). 

5.2 Оценка качества поверхностных и подземных вод 

Оценка качества поверхностных и подземных вод дана на основе данных опробования, 

выполненных при инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геологических изысканиях.  

Поверхностные воды. При инженерно-гидрометеорологических изысканиях изучено 

качество поверхностных вод пересекаемых водотоков, результаты лабораторных работ 

представлены в таблице 5.2. Для оценки качества водных объектов в черте населенных пунктов 

приняты ПДК для культурно-бытового водопользования по ГН 2.1.5.1315-03. 

 

Таблица 5.2 – Результаты исследований и измерений поверхностной воды 

 

Определяемые показатели 
Результаты  

исследований 

Нормативное  

значение 

ГН 2.1.5.1315-03 

Содержание в 

долях от 

норматива 

р. Карша 

рН, ед. рН 7,9 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 334,09 1000 0,33 

Жесткость общая, Ж0 5,52 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 262,38 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 75,72 500 0,15 

Натрий, калий, мг/дм3 15,18 200 0,08 

Магний, мг/дм3 14,59 50 0,28 

Кальций, мг/дм3 86,57 - - 

Железо общее, мг/дм3 - 0,3 - 

Хлорид-ион, мг/дм3 10,64 350 0,03 

Нитрат-ион, мг/дм3 0,10 45 0,002 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,11 3,3 0,03 

Аммоний-ион, мг/дм3 - 1,5 - 

Ручей безымянный № 1 

рН, ед. рН 7,01 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 476,47 1000 0,48 

Жесткость общая, Ж0 5,76 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 414,92 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 83,12 500 0,17 

Натрий, калий, мг/дм3 71,55 200 0,37 

Магний, мг/дм3 20,43 50 0,41 

Кальций, мг/дм3 81,76 - - 
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Определяемые показатели 
Результаты  

исследований 

Нормативное  

значение 

ГН 2.1.5.1315-03 

Содержание в 

долях от 

норматива 

Железо общее, мг/дм3 - 0,3 - 

Хлорид-ион, мг/дм3 12,05 350 0,034 

Нитрат-ион, мг/дм3 0,02 45 0,0004 

Нитрит-ион, мг/дм3 0,07 3,3 0,02 

Аммоний-ион, мг/дм3 - 1,5 - 

  

Ручей безымянный № 2 

рН, ед. рН 7,22 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 177,49 1000 0,18 

Жесткость общая, Ж0 1,60 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 122,04 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 32,51 500 0,07 

Натрий, калий, мг/дм3 24,16 200 0,12 

Магний, мг/дм3 3,65 50 0,07 

Кальций, мг/дм3 26,05 - - 

Железо общее, мг/дм3 6,14 0,3 20,5 

Хлорид-ион, мг/дм3 14,18 350 0,04 

Нитрат-ион, мг/дм3 1,4 45 0,03 

Нитрит-ион, мг/дм3 3,73 3,3 1,13 

Аммоний-ион, мг/дм3 4,65 1,5 3,1 

Ручей безымянный № 3 

рН, ед. рН 7,30 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 392,35 1000 0,392 

Жесткость общая, Ж0 7,30 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 358,18 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 35,80 500 0,07 

Натрий, калий, мг/дм3 4,84 200 0,02 

Магний, мг/дм3 24,32 50 0,49 

Кальций, мг/дм3 106,21 - - 

Железо общее, мг/дм3 - 0,3 - 

Хлорид-ион, мг/дм3 21,27 350 0,06 

Нитрат-ион, мг/дм3 0,65 45 0,014 

Нитрит-ион, мг/дм3 19,58 3,3 5,9 

Аммоний-ион, мг/дм3 0,58 1,5 0,39 

 

Грунтовые воды. Химический состав грунтовой воды был изучен в ходе проведения 

инженерно-геологических изысканий. Результаты лабораторных работ представлены в таблице 

5.3.  
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 Таблица 5.3 – Данные опробования грунтовых вод 

 

Определяемые показатели 
Результаты  

исследований 

Нормативное  

значение 

Содержание в долях 

от норматива 

Геологическая скважина с-2а 

рН, ед. рН 7,35 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 202,78 1000 0,20 

Жесткость общая, Ж0 2,3 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 146,44 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 33,74 500 0,07 

Натрий, калий, мг/дм3 21,79 200 0,11 

Магний, мг/дм3 6,08 50 0,13 

Кальций, мг/дм3 36,07 - - 

Железо общее, мг/дм3 5,3 0,3 17,7 

Хлорид-ион, мг/дм3 17,33 350 0,05 

Нитрат-ион, мг/дм3 1,60 45 0,04 

Нитрит-ион, мг/дм3 3,25 3,3 0,98 

Аммоний-ион, мг/дм3 4,0 1,5 2,7 

Геологическая скважина с-17 

рН, ед. рН 7,22 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 177,49 1000 0,18 

Жесткость общая, Ж0 1,60 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 122,04 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 32,51 500 0,06 

Натрий, калий, мг/дм3 24,16 200 0,12 

Магний, мг/дм3 3,65 50 0,07 

Кальций, мг/дм3 26,05 - - 

Железо общее, мг/дм3 6,14 0,3 20,5 

Хлорид-ион, мг/дм3 14,18 350 0,04 

Нитрат-ион, мг/дм3 1,4 45 0,03 

Нитрит-ион, мг/дм3 3,73 3,3 1,13 

Аммоний-ион, мг/дм3 4,65 1,5 3,1 

Геологическая скважина с-23 

рН, ед. рН 7,30 6,5-8,5 - 

Сухой остаток, мг/дм3 392,35 1000 0,39 

Жесткость общая, Ж0 7,30 - - 

Гидрокарбонаты, мг/дм3 358,18 - - 

Сульфат-ион, мг/дм3 35,80 500 0,07 

Натрий, калий, мг/дм3 4,84 200 0,02 

Магний, мг/дм3 24,32 50 0,49 

Кальций, мг/дм3 106,21 - - 

Железо общее, мг/дм3 - 0,3 - 

Хлорид-ион, мг/дм3 21,27 350 0,06 

Нитрат-ион, мг/дм3 0,65 45 0,01 

Нитрит-ион, мг/дм3 19,58 3,3 5,9 

Аммоний-ион, мг/дм3 0,58 1,5 0,39 
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Природные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и  гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые с минерализацией до 0,55 г/л. По классификации О.А. Алекина воды 

умеренно жесткие. В некоторых пробах поверхностной и грунтовой воды отмечается высокое 

содержание железа, нитритов и ионов аммония. Данное превышение связано с геохимическими 

особенностями, характеризующимися процессами накопления железа в ландшафте.  

Высокие значения азотсодержащих соединений связаны с происходящими процессами в 

бактериальной цепи, вызванными окислением аммония до нитритов или, напротив, 

восстановления нитратов до азота и аммиака. Данные процессы особенно характерны для 

территорий, наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении.  
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 6 ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

В регионе преобладают почвы подзолистого типа (около 64 % от общей площади), среди 

которых в свою очередь преобладают дерново-подзолистые (38,8 % от общей площади), 

подзолистые (22,8 %) и торфянисто-подзолистые оглеенные (2,4 %). В целом характеризуются 

низким содержанием гумуса и кислой реакцией среды. 

Почвы на рассматриваемой территории преимущественно подзолистые суглинистые и 

супесчаные. Почвы по долинам рек аллювиально-дерновые. В целом, объект изысканий 

характеризуется антропогенно преобразованным почвенным покровом.  

Согласно п. 4.18 СП 11-102-97 опробование почв при инженерно-экологических 

изысканиях для строительства следует выполнять для их экотоксикологической оценки как 

компонента окружающей среды, способного накапливать значительные количества 

загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное влияние на состояние здоровья 

населения, так и опосредованное - через потребляемую сельскохозяйственную продукцию.  

Так как объекты строительства - газопроводы, не являются источником загрязнения почв и 

грунтов, опробование на территории изысканий программой изысканий не предусматривалось и 

не производилось. 
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 7 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

Основным типом растительности на территории Пермского края являются леса, 

занимающие 71% территории. Основные породы деревьев - темнохвойные: ель и пихта. При 

этом ель явно преобладает. По мере продвижения с севера на юг региона постепенно 

увеличивается доля лиственных пород, изменяются подлесок, кустарниковый ярус, травянистый 

и напочвенный покров. В северных районах равнинной части края елово-пихтовые леса 

распространены крупными сплошными массивами.  

Значительную часть лесных массивов региона (свыше 50%) составляют спелые и 

перестойные насаждения. Около 20% лесопокрытой приходится на долю молодняков. 

Остальная часть - средневозрастные леса. Так как на территории Пермского края ведутся 

интенсивные лесозаготовки, то для организации лесовосстановительных работ созданы 

постоянные лесные питомники, где выращивают посадочный материал. 

Луговая растительность распространена как на междуречьях (суходольные луга), так и в 

речных долинах (заливные луга с наиболее высокой естественной производительностью). Под 

лугами и пастбищами в регионе занято около 10% территории. На 5% территории представлена 

болотная растительность. 

Сегетальные и рудеральные сообщества на данной территории малоразнообразны. 

Агрофитоценозы представлены преимущественно полями с многолетними культурами и 

залежами.  

В Пермском крае насчитывается 62 вида млекопитающих (более 30 из них имеют 

промысловое значение), более 270 видов птиц, 39 видов рыб, 6 видов пресмыкающихся и 9 

видов земноводных. 

Большая часть животных области - европейского происхождения, однако проникают и 

сибирские виды. Так, еще в конце XIX века в восточных районах появился колонок. 

Из парнокопытных в Прикамье преобладают лоси, живущие по лесным опушкам и 

перелескам.  

Большинство хищных и парнокопытных животных имеют важное промысловое значение. 

Охота на некоторых из них (соболя, выдру, куницу, лося) возможна только по специальным 

разрешениям (лицензиям). Косуля и северный олень находятся под охраной, охота на них 

запрещена. 

Волк, росомаха и рысь наносят немалый ущерб животноводству, и поэтому охота на них 

поощряется. Мелкие куньи (хорь, ласка) уничтожают мышевидных грызунов, но иногда они 

способствуют распространению инфекционных заболеваний (клещевого энцефалита, 

бешенства). 

Большая работа проводится в области по акклиматизации и искусственному разведению 

некоторых видов промысловых животных - бобров, енотовидной собаки, ондатры, песца и норки. 

Из 270 видов птиц в лесах области широко распространены глухари, тетерева, рябчики, 

клесты, несколько видов синиц. Из перелетных птиц встречаются скворцы, дрозды, грачи, 

ласточки и другие. Из птиц наибольшее промысловое значение имеют глухарь, тетерев и рябчик. 

В животном мире водоемов преобладают оседлые виды. В больших и средних реках 

равнинной части области распространены лещ, щука, язь, плотва, окунь. 
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 7.1 Характеристика растительности и животного мира участка изысканий 

Растительный покров в основном представлен хвойными и смешанными лесами. Луговая 

растительность распространена в поймах рек и по расчисткам от леса и кустарника на склонах 

речных долин. Луговая растительность представлена многолетними травянистыми растениями, 

образующими сложные сообщества. 

Объект изысканий расположен в населенном пункте, поэтому растительность и животный 

мир объекта являются урбанизированными.  

Высокую долю в формировании растительного покрова д. Карша составляют 

рудеральные виды растений, такие как сурепка обыкновенная, одуванчик, мать-и-мачеха, лопух, 

полынь, горец птичий и др. 

Наиболее приспособленной к урбанизированной среде и разнообразной группой 

животного населения являются птицы. Видовое разнообразие птиц урбанизированных 

ландшафтов Пермского края представлено 80-164 видами. Основу фауны птиц составляют 

воробьинообразные, доля синантропных видов составляет порядка 7%. В целом городские 

территории можно рассматривать как интразональные ландшафты.  

Наиболее часто встречаются: голуби, вороны, воробьи, грачи, скворцы, ласточки, дрозды 

Наиболее часто встречаются следующие виды мелких млекопитающих: серая крыса, 

домовая мышь, реже полевая и лесная мыши, полевки. 

 

7.2 Прогноз изменения растительного и животного мира 

Воздействие на растительный и животный мир прогнозируется в период строительства. 

Основными видами воздействия являются уничтожение растительного, животного мира на 

земельном участке, а также шумовое воздействие техники. 

Расположение объекта строительства в пределах населенного пункта исключает 

нахождение на территории земельного участка Краснокнижных видов растений и животных. 

Так как работы будут производиться на антропогенно преобразованной территории, 

воздействие на биоразнообразие, а также численность популяций животных и растений оказано 

не будет. 

Негативное воздействие на ихтиофауну и гидробионты пересекаемых водных объектов - 

р. Карша и ее притоки, безымянные ручьи 1, 2, 3 исключено, т.к. проектной документацией 

прокладка проектируемых газопроводов через водные объекты предусматривается методом 

ННБ.  
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 8 ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Геоэкологическая характеристика атмосферного воздуха территории расположения 

проектируемого объекта включает анализ данных о фоновых концентрациях и условиях 

рассеивания на территории строительства проектируемого объекта. При оценке загрязнѐнности 

атмосферного воздуха величины ПДК приняты в соответствии ГН 2.1.6.1338-03 и дополнению № 

2 ГН 2.1.6.1983-05, величины ОБУВ в соответствии с ГН 2.1.6.2309-07. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ являются одним из показателей, 

характеризующих существующее загрязнение атмосферы. Значения фоновых концентраций 

представлены Пермским ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» по одному веществу - азота 

диоксиду (азот (IV) оксид), (таблица 8.1).  

Значения по другим загрязняющим веществам не установлены из-за отсутствия 

наблюдений (приложение Л). 

 

Таблица 8.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

 

Код 

в-ва 

Наименование 

вещества 

Фоновые концентрации 

(мг/м3) д. ПДК 

Направление ветра 

штиль север восток юг запад по всем 

направлениям 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,270 

 

Анализ фоновых концентраций загрязняющих веществ свидетельствует, что 

существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышает установленные 

гигиенические нормативы, соответственно реализация проектных решений на рассматриваемой 

территории не противоречит требованиям п. 3.1.2 СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере для проектируемого объекта приняты по МС 

Чайковский и представлены в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

№ Наименование характеристик Обозначение Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А 160 

2 Коэффициент рельефа местности F 1,0 

3 Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца года, 0С 

Т 

 

25,6 
 

4 

 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для 

котельных, работающих по отопительному графику),0C 

Т -15,1 
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 № Наименование характеристик Обозначение Величина 

5 Среднегодовая роза ветров, % 

 

 

 

 

 

 

С 
СВ 
В 

ЮВ 
Ю 

ЮЗ 
З 

СЗ 

2,7 
2,1 
1,9 
2,3 
3,0 
3,5 
2,9 
2,8 

6 Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 

многолетним данным составляет 5%, м/с 

U* 6,0 

7 Коэффициент, учитывающий скорость оседания 

загрязняющих веществ в атмосфере: 

а) для газообразных мелкодисперсных аэрозолей и золы 

б) Для крупнодисперсной пыли при среднем 

эксплуатационном коэффициенте очистки: 

не менее 90 % 

от 75 % до 90 % 

менее 75 % и при отсутствии очистки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

2,5 

3 

 

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 территория проектируемого строительства относится к 

зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. 

 

Выводы. 

Анализ фоновых концентраций загрязняющих веществ показал, что территория изысканий 

характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обусловлено 

расположением участка строительства на природных территориях, вдали от городов, крупных 

промышленных объектов.  

Условия рассеивания на территории строительства проектируемого объекта оцениваются 

как благоприятные.  

Проведѐнные исследования подтверждают соответствие качества атмосферного воздуха 

в населѐнных пунктах гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Расширение существующей сети пунктов контроля над уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха на территории строительства проектируемого объекта не требуется. 
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 9 РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В 2015 г. по данным мониторинга и радиационно-гигиенической паспортизации 

хозяйствующих субъектов радиационная обстановка на территории Пермского края по 

сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается в целом 

удовлетворительной. На территории Пермского края в 2015 году радиационных аварий и 

инцидентов не зарегистрировано. 

За период 2013-2015 гг. регистрируемые уровни радиоактивного загрязнения почвы на 

территории края не превышают фоновых показателей и остаются стабильными. 

За период 2014-2016 гг. регистрируемые уровни радиоактивного загрязнения 

атмосферного воздуха на территории края не превышают фоновых показателей и остаются 

стабильными. 

Превышений гигиенических нормативов по удельной суммарной альфа- и бетаактивности 

в пробах воды из открытых водоемов Пермского края за период 2014-2016 гг. не 

зарегистрировано.  

Природные (естественные) источники ионизирующего излучения вносят наибольший 

вклад в дозу облучения населения. В 2015 году доля природного облучения в формировании 

годовой дозы облучения населения Пермского края составила 86,03 %. 

Средняя индивидуальная доза облучения природными ИИИ на 1 жителя Российской 

Федерации в 2015 г. составила 3,310 мЗв/год, на одного жителя Пермского края – 2,905 

мЗв/год. Группы населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников 

выше 5мЗв/год на территории Пермского края отсутствуют.  

По данным радиационно-гигиенического мониторинга в 2016 году уровень естественного 

радиационного гамма – фона на территории Пермского края составил  0,09-0,12 мкЗв/час. 
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 10 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участок строительства проектируемого объекта расположен на территории д. Карша 

Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края. 

В состав муниципального образования Фокинскогосельского поселения входят 30 

населенных пунктов, в которых постоянно проживает населения на 01.01.2016 года 6888 

человек. Отмечается ежегодное прибавление постоянного населения - это связано с активным 

строительством городских граждан в поселении в таких населенных пунктах как с.Фоки, 

д.Гаревая, д. Карша, с последующим определениям на постоянное место жительства.  

В летний период численность населения увеличивается  за счет населения, 

прибывающего в домовладения. 

Категории населения, проживающие на территории сельского поселения, приводятся в 

таблице 10.1 

 

Таблица 10.1 - Категории населения, проживающие на территории Фокинского сельского 

поселения 

 

Категории населения на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. 

пенсионеры 1377 1377 1221 1327 

дети до 18 лет 1550 1776 1896 1943 

трудоспособное население 3994 3595 3700 3763 

 

Занятость населения, проживающего на территории сельского поселения, приводится в 

таблице 10.2 

 

Таблица 10.1 – Занятость населения, проживающего на территории Фокинского сельского 

поселения 

 

Показатель на 01.01.2014г. на 01.01.2015г. на 01.01.2016 г. 

занятые в промышленности (чел.) 450 488/367 488/367 

занятые в сельском хозяйстве (чел.) 782 790/652 790/652 

занятые в сфере услуг и торговли (чел.) 115 136 136 

занятые в социальной сфере (чел.) 451 458 458 

количество зарегистрированных КФХ (ед.) 12 12 12 

безработные (чел.), всего/по данным ЦСЗН 467/53 322/31 322/31 

 

На территории Фокинского сельского поселения расположены муниципальные 

учреждения и предприятия: 

1. МБУЗ "Фокинская участковая больница"  

2. МАОУ "Фокинская СОШ" на 900 учащихся  

3. МБС(К)ОУ Фокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - 

интернат VIII вида 

4. МКУК "Фокинская центральная библиотека имени Ф.Павленкова" (центральная 

библиотека, центральная детская библиотека).  

5. МУ «Детская школа искусств»  

6. ДОУ "Светлячок"  

7. МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"  



 
 

  

 
 

 

 

Подп. Изм. Кол.у
ч 

№док 

В
за

м
.и

н
в
 №

. 

5
 

з
а

м
. 

и н
в

. № з а м е н
 

и н в
. 

№
 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

6
 

  
  
 

П
о
д

п
и
с

ь
 и

 д
а
та

 

И
н
в
.№

 п
о

д
л

. 

1748-17-ИЭИ 
 

 

25 
 

 

Лист Дата 

Лист 

29 

 
 
  Сельскохозяйственные предприятия. Основное градообразующее предприятие  на 

территории -  ЗАО «Птицефабрика Чайковская», которое является самым большим 

сельскохозяйственным предприятием, расположенным на территории Фокинского сельского 

поселения, занимающееся производством продукции птицеводства и растениеводства, где 

трудится 630 человек. На данном предприятии проводятся мероприятия (проекты) по созданию 

новых, расширению и модернизации существующих производств, что приводит к увеличению 

рабочих мест, следовательно, к стабильности жизнедеятельности граждан нашего поселения. 

Имеется еще одно сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива», занимающееся 

растениеводством и овцеводством (занято 22 человека); 

На территории поселения действуют 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 

крупные из них 5, которые занимаются разведением КРС, свиней, овец, птицы, реализацией 

молочной продукции, мяса и других продуктов животноводства. Данные КФХ активно участвуют 

в мероприятиях по поддержке малых форм хозяйствования. 

Предприятия промышленности, транспорта, связи, коммунального хозяйства: 

‒ ООО «ПКФ «Кирпичный завод»,  

‒ ООО "Чайковский ДСУ",  

‒ КУП МО «Фокинское сельское поселение» 

‒ Отделение почтовой связи,   

‒ Отделение Сбербанка,  

‒ Индивидуальные предприниматели (лесозаготовка, деревообработка, ремонт 

автомобилей, транспортные грузо-перевозки)  

‒ ООО "Интеграл"  

Участок районных электросетей АФ "Пермэнерго", обслуживает территорию всех 

поселений.  

 Государственные учреждения: 

‒ отряд государственной противопожарной службы ПЧ № 39,  

‒ ГУ ОВД поселковое отделение милиции с. Фоки, которое обслуживает всю 

территорию поселения. 

Территория д. Карша составляет 72,23 га, численность человек на 2016г – 96 человек. 
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 11 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Особенности современного состояния компонентов окружающей среды и характер 

возможного воздействия на них в период строительства и эксплуатации, а также в случае 

возможных аварий, представлены в таблице 11.1. Воздействие прогнозируется в период 

строительства и эксплуатации. Прогноз воздействий, с учѐтом принятых проектных решений и в 

т.ч. природоохранных мероприятий, даѐтся в томе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды». 

 

Таблица 11.1 - Сводная оценка особенностей современного состояния компонентов 

окружающей среды территории изысканий и характера возможного воздействия на них 

 

Компонент 
окружающей 

среды 

Особенности 
современного 

состояния 

Характер воздействия 
Границы 

исследования 

В период 
строительства 

В период 
эксплуатации 

В случае 
аварий 

 

Атмосферный 
воздух 

Благоприятные 
условия рассеивания. 

Качество 
соответствует 
гигиеническим 
нормативам 

населенных мест 

Локальное загрязнение 
выбросами от 

двигателей 
строительной техники, 

при сварочных и 
окрасочных работах 

Воздействие 
не 

прогнозируется 

Загрязнение 
выбросами 

Территория 
д. Карша 

 

Геологическая 
среда, 

подземные 
воды 

Грунтовые воды 
имеют I категорию 

защищенности. 
Согласно СП 11-102-

97 по степени 
загрязнения 

грунтовых вод в зоне 
влияния 

проектируемого 
объекта ситуация 

относительно 
удовлетворительная 

Возможное 
поступление 

загрязнения в верхние, 
не защищенные 

водоносные горизонты 
при инфильтрации 

загрязнений с 
поверхности земли 

Воздействие 
не прогнозируется 

 

Территория 
землеотвода 

 

Поверхностные 
воды 

Поверхностные воды 
по химическому 

составу в основном 
гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые 
с минерализацией 

0,55 г/л. По 
содержанию всех 

компонентов 
соответствуют ГН 

2.1.5.1315-03. 

При соблюдении 
мероприятий на этапе 

строительства, при 
прокладке водовода 

методом ННБ 
воздействие не 
прогнозируется 

Воздействие 
не прогнозируется 

 

Река Карша 
и 

безымянные 
ручьи 

Земельные 
ресурсы 

(функциональное 
использование) 

Земли населенных 
пунктов 

Краткосрочная аренда 
на период 

строительства 

Воздействие не 
прогнозируется 

Территория 
землеотвода 
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Компонент 
окружающей 

среды 

Особенности 
современного 

состояния 

Характер воздействия 
Границы 

исследования 

В период 
строительства 

В период 
эксплуатации 

В случае 
аварий 

 

Почвенный 
покров и 
грунты 

Почвы антропогенно 
нарушенные 

 

Механическое 
нарушение, 

уплотнение грунтов, 
кратковременная 

активизация 
плоскостных 

зрозионных процессов, 
образование отходов 

Воздействие не 
прогнозируется 

Территория 
землеотвода 

Растительный 
покров, 

животный мир 

Растительность и 
животный мир 

урбанизированы. 
Популяции редких 
организмов, места 

гнездований и 
убежища не 
обнаружены 

Уничтожение в местах 
проведения 

строительных работ, 
шумовое воздействие 

Воздействие не 
прогнозируется 

Территория 
землеотвода 

Физические 
факторы  

Фоновый шумовой, 
электромагнитный и 

радиационный 
режимы, 

формирующиеся под 
воздействием 
природных и 

антропогенных 
источников 

Шумовое загрязнение 
от работы спецтехники 

Воздействие не 
прогнозируется 

Шумовое 
загрязнение 
от работы 

спецтехники 

Территория 
землеотвода 

 

Социальная 
сфера 

Ведущий сектор 
экономики – сельское 

хозяйство.  
Воздействие не прогнозируется 

Территория 
д. Карша 
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 12 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО                

МОНИТОРИНГА 

В соответствии с законодательством, при строительстве объектов и их эксплуатации 

необходимо осуществлять производственный экологический мониторинг. Целью 

производственного экологического мониторинга  является контроль экологического состояния 

окружающей среды в зоне влияния строительства и эксплуатации объекта путем сбора 

измерительных данных, их комплексной обработки и анализа, для оценки ситуации и принятия 

управленческих решений.  

Мониторинг окружающей среды предполагает наблюдение за факторами, 

воздействующими на окружающую среду. Воздействие на компоненты окружающей природной 

среды ожидается в период строительства объекта. На стадии строительства осуществляют 

мониторинг и контроль выполнения природоохранных мероприятий, разработанных в разделе 

ПМООС проектной документации, в том числе:  

- по защите атмосферного воздуха от загрязнения;  

- по защите водных объектов от загрязнения;  

- по защите земель от деградации и загрязнения;  

- по защите окружающей среды от воздействия отходов строительства.  

Контроль атмосферного воздуха предусматривается посредством мониторинга рабочий 

зоны и на границе жилой зоны. Мониторинг загрязненности атмосферного воздуха рабочей зоны 

осуществляется службой предприятия, осуществляющего строительно-монтажные работы по 

объекту в соответствии с отраслевыми методическими документами. 

Систематическое наблюдение за источниками загрязнения атмосферы заключается в 

обеспечении исправного и работоспособного состояния источников выбросов, а также в 

обеспечении функционирования источников в режиме, не превышающем установленные 

значения ПДВ. Ответственность за организацию контроля, включая своевременную отчетность 

по форме 2-ТП (воздух), возлагается на главного инженера  или руководителя предприятия, 

осуществляющего ведение строительно-монтажных работ. 

Основной задачей по проведению экологического контроля (мониторинга) в период 

эксплуатации является соблюдение эксплуатирующей организацией требований 

природоохранного законодательства, а также природоохранных решений и мероприятий, в том 

числе по защите атмосферного воздуха от загрязнения.  

Производственный экологический контроль выбросов осуществляется путем контроля за 

залповыми выбросами на соответствие нормам допустимых выбросов, установленных для 

источников. Проведение производственного экологического контроля (мониторинга) 

осуществляется специалистами-экологами эксплуатирующей организации. При сдаче объекта в 

эксплуатацию должны быть обеспеченны следующие мероприятия:  

- контроль сварных стыков; - испытания газопровода на прочность, давлением, 

превышающим рабочее;  

- ввод участков газопровода в эксплуатацию только при 100% готовности.  

При эксплуатации линейной части газопровода необходимо:  

- осуществлять периодический контроль за состоянием газопровода визуальными ос- 

мотрами и обследованиями с использованием приборных средств;  

- своевременно и качественно производить замену изношенной арматуры; 

- трассу газопровода необходимо очищать от поросли и содержать в безопасном и 

противопожарном состоянии;  

- закрепление трассы опознавательными знаками на местности;  
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 - проведение мероприятий по обучению персонала способам защиты и действиям в 

аварийных ситуациях;  

- создание нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации 

аварийных ситуаций.  

При выявлении повреждений, характер и размеры которых могут привести к аварийным 

ситуациям, должны быть приняты немедленные меры по их ликвидации. Для обеспечения 

возможности своевременной ликвидации аварийных ситуаций должны быть предусмотрены 

возможности подъезда к любой точке газопровода. Эксплуатационная служба должна иметь 

инструкции утвержденные руководством: 

 - порядок оповещения об аварии; 

 - порядок доставки аварийной бригады к месту аварии; перечень необходимых для 

ликвидации транспортных средств, оборудования, инструмента, материалов, средств связи, 

пожаротушения, средств индивидуальной и коллективной защиты.  

Поскольку воздействие газопровода в период эксплуатации на гидросферу и почвы 

исключено, а период строительства характеризуется кратковременностью и воздействие на 

гидросферу маловероятно, предложения по организации гидрологического и почвенного 

мониторинга не вносятся. 
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 13 ВЫВОДЫ О СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ               

В РАЙОНЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

1 Территория, предназначенная под строительства газопровода, расположена вне 

особо охраняемых природных территорий, за пределами санитарно-защитных зон 

скотомогильников, зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

2 Газопроводы пересекают р. Карша и три безымянных ручья. Прокладка газопроводов 

предусмотрена методом ННБ, что позволяет исключить прямое воздействие 

поверхностные водные объекты, воздействие на ихтиофауну и гидробионты. 

3 На территории строительства объекты культурного наследия отсутствуют. 

4 Территории с ограниченным режимом природопользования на участке изысканий не 

выявлены. 

5 Под участком предстоящей застройки разведанные месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют. 

6 Грунтовые воды на участке строительства характеризуются как незащищенные от 

загрязнения с поверхности. 

7 Качество опробованных природных вод не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-

03 по содержанию железа, нитритов и ионов аммония. 

8 На территории изысканий видов животных и растений, занесѐнных в Красную книгу 

РФ и УР, не обнаружено. Мест гнездований и убежищ, нереста и нагула, зимовальных 

ям нет. 

9 Район изысканий характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха. Условия рассеивания на территории месторождения оцениваются как 

благоприятные.  

 

Таким образом, особые ограничения природоохранного направления в районе изысканий 

отсутствуют. 
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1. Общие сведения 

Объект: «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения 

Чайковского района Пермского края». 
Местоположение объекта: д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского рай-

она Пермского края. 

Заказчик: Администрация Фокинского сельского поселения. 

Основания для производства работ: Техническое задание от 29.09.2017г. 

2. Оценка изученности территории 

2.1 Топографо-геодезическая изученность 

Материалы изысканий прошлых лет в архиве ООО «ГНГ-Пермь» отсутствуют. 

Сведения об используемых исходных геодезических пунктах сведены в таблицу 2.1. 

Таблица  2.1 –Сведения об используемых исходных геодезических пунктах 

№ 

п\п 

Название пункта,  

тип знака, класс, высота знака, тип центра 

1 Каршинский пир. 3 кл. 5.8 м Центр 1 

2 Чумна пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 

3 Лукинцы пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 

4 Вороны пир. 4 кл. 5.5 м Центр 155 

5 Ольхово пир. 3 кл. 6.1 м Центр 1 

2.2 Изученность инженерно-геологических условий 

Ранее в непосредственной близости от исследуемой территории ООО «ГНГ-

Пермь» инженерно-геологические изыскания не выполнялись. Материалы других изыс-

каний заказчиком не предоставлены, изученность территории написана по литературным 

данным («Инженерная геология СССР. Том первый. Русская платформа». М.: Издательство 

Московского Университета, 1978 г.; Шимановский Л.А., Шимановская И.А. «Пресные 

подземные воды Пермской области». Пермское книжное издательство, 1973 г.), которые 

дают общее представление о геологическом строении, гидрогеологических условиях ис-

следуемой территории и использованы для рационального назначения объемов работ. 

2.3 Изученность инженерно-гидрометеорологических условий 

В административном отношении объект «Распределительные газопроводы в 

д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края» распо-

ложен в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края. 

Проектируемые газопроводы на своем протяжении имеют 4 пересечения с водото-

ками. 

При составлении климатической характеристики проектируемой трассы использо-

вались материалы наблюдений по метеостанции Чайковский, которая расположена в 

19,5 км запад-северо-западнее участка изысканий, а также данные нормативных докумен-

тов. 

Метеостанции и район изысканий расположены в одной природно-климатической 

зоне, на левобережье реки Кама (Воткинское водохранилище). 

Метеостанция Чайковский выполняет полный объем метеорологических наблюде-

ний, имеют значительный ряд наблюдений, обладает высокой степенью надежности, в 

настоящее время являются действующими. 

Согласно всем указанным характеристикам метеостанция Чайковский является ре-
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презентативной для характеристики климата района изысканий. 

Основой для разработки климатических показателей по метеостанции Чайковский 

послужили «Территориальные строительные нормы» (ТСН 23-301-2004 Строительная 

климатология Пермской области), в которых обработаны данные наблюдений на метео-

рологической станции за период 1966–2000 гг. 

Недостающие данные приведены по метеостанции Фоки, расположенной в 9,0 км 

юго-западнее участка изысканий. 

Согласно таблице 4.1 [3] изыскиваемый участок в гидрологическом отношении яв-

ляются неизученным, т. к. наблюдения за гидрологическим режимом в изыскиваемых во-

дотоках не производились. 

Режимные гидрологические наблюдения вблизи участка изысканий имеются на ре-

ках Кама и Сайгатка. НаВоткинском водохранилище на посту Воткинская ГЭС располо-

жен также ведомственный пост Пермэнерго. В таблице 2.1 приведены периоды действия 

гидрометрических постов на близлежащих постах. 

Таблица 2.1 – Сведения о гидрометрических постах 

Гидрометриче-

ский пост 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Длина 

водото-

ка, км 

Отметка 

нуля гра-

фика водо-

мерного 

поста, м БС 

Ведом-

ство 
Период наблюдения 

Вдхр. Воткинское 

(р. Кама) – Вот-

кинская ГЭС 

184000 1457 60,0 
Перм-

энерго 

03.10.1961 г. по 

настоящее время 

Вдхр. Воткинское 

(р. Кама) – Вот-

кинская ГЭС 

184000 348 60,0 УГМС 
14.08. 1973 г. по 

настоящее время 

Р. Сайгатка – 

с. Красильниково 
291 33 

отсутству-

ют сведе-

ния 

УГМС 1958–62 гг. 

Р. Сайгатка – 

д. Шаберды 
502 0 

отсутству-

ют сведе-

ния 

УГМС 1956 г. 

Данные наблюдений опубликованы в «Гидрологических ежегодниках за 1950–1978 

годы. Том 4. Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии), выпуск 5–7.» (Л.: 

Гидрометеоиздат, 1945–1980 годы); «Государственных водных кадастрах. Раздел 1. По-

верхностные воды. Серия 2. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод 

суши. Часть 1. Реки и каналы. Том 1. Выпуск 25. Бассейн Каспийского моря (без Кавказа 

и Средней Азии). Бассейн р. Камы, 1979–1990 годы» (Л.: Гидрометеоиздат, 1980–1993 

гг.), «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Том 1. РСФСР. 

Вып. 25. Бассейн реки Камы. Л., Гидрометеоиздат, 1988». 

Схема гидрометеорологической изученности представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема гидрометеорологической изученности 

вблизи участка изысканий 

2.4 Изученность инженерно-экологических условий 

Материалы инженерно-экологических изысканий прошлых лет, заказчиком не 

предоставлялись. 

3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок изысканийрасположен в д. Карша Чай-

ковского района Пермского края. 

Рельеф исследуемого участка однородный, равнинный с общим уклоном в сторону 

реки Карша. Абсолютные отметки поверхности в пределах исследуемого участка изме-

няются от132,05 м до 177,15 м (система высот Балтийская 1977 г.). 

Основными водотоками, прилегающими к участку изысканий, относятся: река 

Карша, протекающая в границах исследуемой территории. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к долине 

реки Карша. 

Почвы по долинам рек аллювиально-дерновые. 

Рельеф участка работ среднехолмистый. 

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит к бассейну реки Кама. Рай-

он строительства находится на востоке Восточно-Европейской равнины. Рельеф средне-

Участок изысканий 
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холмистый. Грунты преимущественно суглинистые. Почвы по долинам рек аллювиально-

дерновые. Лес смешанный (ель, береза). 

Почвы на рассматриваемой территории преимущественно подзолистые суглини-

стые и супесчаные. Почвы по долинам рек аллювиально-дерновые.  

Растительный покров в основном представлен хвойными и смешанными лесами. 

Луговая растительность распространена в поймах рек и по расчисткам от леса и кустар-

ника на склонах речных долин. Луговая растительность представлена многолетними тра-

вянистыми растениями, образующими сложные сообщества. 

Речная сеть густая. Коэффициент густоты речной сети составляет 0,6÷0,8 км/км
2
. 

Преобладают малые реки и ручьи длиной менее 10 км. Гидрографическая сеть района 

изысканий принадлежит бассейну реки Кама. 

При необходимости учета сейсмичности района, еѐ интенсивность следует опреде-

лять на основе карт ОСР-97 «А, В, С» СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических 

районах». При микросейсмическом районировании рассматриваемый участок с грунтами 

II и III категории по сейсмичности в целом следует отнести к одной таксономической 

единице локального характера, для которой сейсмичность, принятая согласно комплекту 

карт ОСР-97, по карте «В» сейсмические воздействия отсутствуют. 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

4.1.1 Проектируемые виды и объемы работ 

Исходя из технического задания заказчика, характера застройки, рельефа местно-

сти в районе работ и топографо-геодезической изученности устанавливаются следую-

щие виды и объемы работ: 

Таблица 4.1 – Виды и объемы геодезических изысканий 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

1. 
Топографическая съемка застроенной 

территории в масштабе 1:500, с.р. 0.5м 
га 22 

Сроки производства работ определяются календарным планом договора. 

4.1.2 Метрологическое обеспечение производства работ 

Согласно п.4.15 СП 47.13330.2016 и п.4.11 СП 11-104-97 геодезические приборы, 

используемые для производства инженерно-геодезических изысканий должны быть атте-

стованы и проверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстан-

дарта России. 

4.1.3 Топографические работы 

Топографическую съемку выполнить с пунктов ОМС, полигонометрии и точек 

съемочного обоснования. Создание планово-высотного съемочного обоснования для про-

изводства топографической съемки осуществить путем проложения теодолитных ходов, с 

одновременным выполнением топографической съемки, что не противоречит п. 5.29 СП 

11-104-97, с предельной относительной погрешностью не грубее 1:2000.  

4.1.4 Съемка сетей инженерных коммуникаций 

Съѐмку подземных коммуникаций производить по местным признакам, выходам 

подземных коммуникаций, а также с помощью трассоискателя (локатора) Radiodetection 

RD2000. 

Полноту и правильность нанесения инженерных коммуникаций согласовать с их 
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владельцами. Ведомость согласований представить в отчете. 

Коммуникации, местоположение которых невозможно определить ни инструмен-

тально, ни по данным эксплуатирующих организаций, или коммуникации не имеющих 

хозяев, могут быть определены шурфованием по дополнительному оглашению с заказчи-

ком. 

4.1.5 Чертежно-оформительские работы 

По материалам инженерно-геодезических изысканий составить: 

план масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

План составить в соответствии с условными знаками для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [17]. 

Камеральную обработку материалов выполнить с использованием программ 

CREDO, AutoCAD. 

Заказчику выдаѐтся: 

 топографические планы М 1:500 на бумажном носителе  – 4 экз.; 

 отчѐт с текстовыми и графическими приложениями – 4 экз.; 

 плановый материал в электронном виде (формат dwg) – 1 CD диск. 

4.2.Инженерно-геологические изыскания 

4.2.1 Геоморфологические условия 

В административном отношении участок изысканий расположен в Чайковском 

районе Пермского края, на территории д. Карша Фокинского сельского поселения. Про-

ектируемые газопроводы проходят по территории населенного пункта, преимущественно 

вдоль существующих автодорог и проездов к домам. 

В тектоническом отношении участок изысканий находится в пределах Бирской 

седловины, расположенной на восточной окраине Русской платформы. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к долине 

реки Карша, осложненной долинами водотоков более мелкого порядка. 

Рельеф исследуемой территории относительно ровный, полого выпуклый, с общим 

уклоном поверхности в сторону поймы р. Карша. 

4.2.2 Геологические и гидрогеологические условия 

Геологические и гидрогеологические условия района изысканий охарактеризованы 

по литературным данным. 

В геологическом строении территории принимают участие нижнепермские песча-

ники, аргиллиты, алевролиты, перекрытые четвертичными глинистыми отложениями 

различной консистенции. 

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской области 
трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федера-

ции ОСР-2015 и карты ОСР-2015-А, (СП 14.13330-2011) [9] район работ расположен в 

пределах зоны с интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64, с 10% вероятностью воз-

можного превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, ука-

занных на картах, что соответствует повторяемости сейсмических сотрясений в среднем 

один раз в 500 лет (карта А). 



9 

 

Формат 
А4 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

1748-17-П 
Лист 

      
7 Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

4.2.3 Состав и виды работ, организация их выполнения 

Таблица 4.2 – Виды и объемы намечаемых полевых работ 

Виды работ Единица измерения 
Объем выпол-

ненных работ 

1. Разбивка и планово-высотная привязка 

горных выработок 
1точка 33 

2. Механическое колонковое бурение скважин 

диаметром 112 мм, глубиной 5,0 м 
1 скв/п.м. 33 / 165,0 

3. Отбор проб грунта ненарушенной структу-

ры 
1 монолит 52 

4. Отбор и химический анализ проб воды 1 проба 3 

5. Химический анализ водной вытяжки грунта 1 проба 6 

4.2.4 Буровые работы 

Проходка горных выработок осуществляется с целью изучения геологического раз-

реза и условий залегания подземных вод, отбора образцов грунта для определения их со-

става, состояния и свойств, отбора проб воды для установления их химического состава.  

Точки бурения скважин нанесены на планы газопровода М 1:500. 

Согласно приложению Г СП 11-105-97, ч. 1, рекомендуется колонковый тип буре-

ния всухую установкой УКБ 12/25, диаметром 112 мм, с обсадкой трубами в неустойчи-

вых грунтах. 

В труднодоступных для буровой установки местах, проходку скважин рекоменду-

ется производить ручным буровым комплектом диаметром до 89 мм. 

В процессе бурения скважин дается порейсовое описание всех встреченных разно-

видностей грунтов с отражением их структурных особенностей в соответствии с требова-

ниями ВНМД 34-78 «Руководство по полевой документации инженерно-геологических 

работ при изысканиях для строительства», а также отмечаются все встреченные водонос-

ные горизонты, обращается особое внимание на выветрелость и трещиноватость корен-

ных пород.  

Глубина скважин по трассам газопровода составляет 5,0 м. 

Номенклатура грунтов определяется в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

При изысканиях на участках проектируемого строительства газопроводов глубина, 

количество и расстояния между выработками могут изменяться с учетом геоморфологи-

ческих и геологических условий. 

Полевая документация ведется в соответствии с требованиями «Пособия по со-

ставлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства», 

часть 2 (М., Стройиздат, 1986). В ходе полевой камеральной обработки материалов буре-

ния предварительно выделяются инженерно-геологические элементы (ИГЭ). 

4.2.5 Опробование 

Пробы грунтов ненарушенной структуры (монолиты) и пробы грунтов нарушенной 

структуры отбираются из скважин из всех предварительно выделенных инженерно-

геологических элементов – ИГЭ (литологических разновидностей грунтов) с интерваль-

ностью не реже чем через 1,0 м (при однородном разрезе через 1,5 - 2,0 м), начиная с глу-

бины 1,0 м до забоя выработки на полный комплекс физических свойств грунтов. 

Количество монолитов по каждому ИГЭ должно быть не менее 10 для определения 

физических свойств грунтов, согласно п. 7.16 СП 11-105-97, ч. 1. Отбор монолитов и проб 
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грунтов, их транспортировка и хранение производятся в соответствии с требованиями 

п. 2.35 «Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий 

для строительства», ГОСТ 12071-2014, ВНМД 34-78 «Руководство по полевой докумен-

тации инженерно-геологических работ при изысканиях для строительства» (п.п. 2.33–

2.44). Для более точной оценки степени морозоопасности грунтов, слагающих трассу, до-

пускается отбирать не менее одного монолита из каждой скважины в пределах зоны про-

мерзания грунта. Из каждого выделенного инженерно-геологического элемента выше 

уровня подземных вод отобрать пробу грунта для определения химического анализа вод-

ной вытяжки. 

Отбор проб воды на стандартный химанализ с определением агрессивности к бето-

ну, металлическим конструкциям производится из выработок в соответствии с требова-

ниями п. 7.16 СП 11-105-97, ч. 1 и п. 2.36 «Пособия по составлению и оформлению доку-

ментации …» после предварительной прокачки с обязательным проведением наблюдений 

за восстановлением уровня воды в выработке. Количество проб воды из каждого водо-

носного горизонта должно составлять не менее 3. 

4.2.6 Лабораторные работы 

По отобранным из выделенных слоев грунтов монолитам и (возможно) рядовым 

пробам (нарушенной структуры) определяются следующие показатели классификацион-

ных и физических свойств грунтов:  

 природная влажность грунтов;  

 плотность для всех видов грунтов; 

 плотность частиц грунта для всех видов грунтов; 

 граница текучести и раскатывания для глинистых грунтов; 

 гранулометрический состав для всех видов грунтов, кроме коренных; 

 расчет коэффициента пористости; 

 расчет степени водонасыщения и показателя консистенции; 

 угол естественного откоса для песчаных грунтов; 

 содержание органических веществ; 

 зольность и степень разложения для торфов. 

 определение коррозионной агрессивности грунта по к бетону и железобетону. 

По отобранным пробам воды определяется химический состав, а также агрессив-

ность воды по отношению к бетону нормальной проницаемости, к арматуре железобе-

тонных конструкций, а так же к металлическим конструкциям при свободном доступе 

кислорода. 

Определение классификационных и физических свойств грунтов и химанализ проб 

воды в лабораторных условиях производится по ГОСТам  30416-2012, 5180-2015; 12536-

2014; 23740-79; 10650-72, 28622-2012, 31861-2012 и другим действующим нормативным 

документам.  

4.2.7 Камеральные работы 

Камеральные работы ведутся непрерывно в течение всего времени производства 

полевых работ с целью оперативного контроля и своевременного принятия соответству-

ющих решений, а также после их окончания. 

Обработка материалов выполняется качественная и количественная. 

В полевых условиях выполняются следующие камеральные работы: 

 составление схематических геолого-литологических разрезов с нанесением 

мест  

 опробования; 

 ведение карты фактического материала при проведении инженерно-
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геологических работ; 

 составление реестра проб и каталога выработок. 

Окончательная камеральная обработка буровых и лабораторных работ включает в 

себя: 

 изучение и обработка материалов ранее выполненных инженерно-

геологических  

  изысканий; 

 построение геолого-литологических разрезов; 

 составление сводного журнала пройденных и архивных выработок; 

 составление каталога координат и высотных отметок выработок; 

 составление сводной таблицы результатов лабораторных определений 

свойств грунтов, содержащей частные значения характеристик грунтов; 

 указание нормативных и расчетных значений характеристик грунтов основ-

ных инженерно-геологических элементов; 

 составление сводных таблиц результатов химанализов воды; 

 оформление фактического материала и других графических приложений к 

отчету; 

 составление текстовой части отчета.  

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий и 

приложения к нему должны удовлетворять требованиям СП 47.13330.2012. 

4.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

4.3.1 Обоснование работ 

Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является определение не-

обходимых для проектирования расчѐтных гидрологических характеристик водотоков в 

створах переходов проектируемых газопроводов. 

Определяются следующие гидрометеорологические характеристики: 

1. характеристика климатических параметров; 

2. расчѐтные расходы и уровни 1, 2, 5, 10 %-ной обеспеченности; 

3. ледовые явления – даты ледостава, вскрытия реки ото льда, толщина ледового 

покрытия, наличие наледных явлений; 

4. плановая и высотная деформации русел; 

5. прогноз деформаций русла и поймы на заданный период. 

4.3.2 Полевые работы 

Для получения требуемых гидрологических характеристик на пересекаемых проек-

тируемой трассой газопровода водотоках проводится комплекс полевых гидрологических 

работ. 

Полевые гидрологические работы по изучению характеристик гидрологического 

режима водных объектов имеют эпизодический характер работы. 

Все полевые гидрологические работы проводятся в соответствии «Наставлениями 

гидрометрическим станциям и постам. Выпуск 6. Часть 2 – Л. Гидрометеоиздат, 1972». 

При полевых гидрологических изысканиях на водотоках с целью получения мор-

фометрических характеристик русел и пойм выполняется рекогносцировочное и гидро-

морфологическое обследование, а также выявления отметок максимальных уровней воды 

(ГВВ, ВИГ). 

Рекогносцировка водотоков производится методом маршрутного обследования. По 

результатам обследования дается описание долины, поймы, русла, берегов, отмечаются 

наличие наледных явлений. Определяется тип руслового процесса, величина и направ-
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ленность русловых деформаций. Горизонты высоких вод (ГВВ) определяются по меткам 

высоких вод (следам горизонтов высокой воды на деревьях, характерному мусору на бе-

регах, оставленному водотоками при подъѐме воды). Отметка ГВВ определяется посред-

ством технического нивелирования. 

На водотоках оборудуются створы для отдельных измерений, которые являются 

также опорными расчѐтными створами. 

Измерения скоростей течения для определения расходов воды произведены микро-

вертушкой ГМЦМ–1 со штанги ГР-56М. Вертушка перед работой в поле прошла специ-

альные поверки, при которых устанавливается зависимость между скоростью течения и 

числом оборотов лопастного винта в одну секунду (тарирование вертушек). При нор-

мальных условиях эксплуатации вертушки тарируются через 1,5–2 года. 

На участках гидроствора посредством технического нивелирования определялись 

отметки урезов воды для определения уклонов водной поверхности, горизонты высоких 

вод (ГВВ). 

Отбор проб воды на химический анализ производился батометром-бутылкой ГР-16. 

На переходах проектируемых газопроводов через водные объекты производятся фо-

тоработы. 

Средства измерений, применяемые при инженерно-гидрометеорологических изыс-

каниях, проходят государственный метрологический контроль и надзор, выполняемый 

аккредитованными метрологическими службами в установленном порядке. 

Объемы полевых работ приведены в таблице 4.3. 

4.3.3 Камеральные работы 

Состав камеральных гидрологических работ приведен в таблице 4.3. 

Отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях и приложения к нему 

должны удовлетворять требованиям нормативных документов (СП 11-103-97, СП 

47.13330.2012) и технического задания. 

4.3.4 Виды и объемы гидрометеорологических изысканий 

В таблице 4.3 приведены виды и объемы инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 

Таблица 4.3– Виды и объемы инженерных изысканий 

№ 

п/п. 
ВИДЫ РАБОТ 

Единица  

измере-

ния 

Объемы 

работ 

Нормативное 

обоснование 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

А. Полевые работы 

1.  
Рекогносцировочное обследование 

водотока 
км 2,0 СП 11-103-97, п. 4.16 

2.  
Оборудование створа для отдель-

ных измерений 
створ 4 

СП 11-103-97, 

п. 4.24, приложение А 

3.  Измерение расхода воды расход  4 
СП 11-103-97, 

п. 4.24, приложение А 

4.  Промеры глубин промер 4 
СП 11-103-97, 

п. 4.24, приложение А 

5.  

Отбор проб воды на химический 

анализ с определением агрессивно-

сти  

проба 4 СП 47.13330.2012 

6.  
Определение отметок горизонта 

высоких вод (ГВВ) 
комплекс 4 

СП 11-103-97, 

п. 4.24, приложение А 
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7.  Определение уклона дна водотока км 0,4 СП 11-103-97 

8.  Фотоработы снимок 10 СП 11-103-97 

Б. Камеральные работы 

9.  

Сбор материалов метеорологиче-

ской информации по метеостанции 

Чайковский; дополнительные дан-

ные по климатическим условиям 

отчет 1 

Данные Уральского 

УГМС, СП 131.13330.2012, 

СП 20.13330.2012; ПУЭ (7 

издание), 2003 г. 

10.  
Определение гидрографических 

характеристик рек и бассейнов 

ком-

плекс 
4 Карты масштаба 1:25000 

11.  

Подсчѐт максимальных расходов 

водывесеннего половодья и дожде-

вых паводков вероятностью пре-

вышения 1, 2, 5, 10 % 

расчет 8 

По эмпирической редукци-

онной формуле и формуле 

предельной интенсивности 

стока (СП 33-101-2003) 

12.  
Построение кривых расходов 

Q = f(H), W = f(H), Vср = f(H) 
расчет 4 

По фактически измерен-

ным значениям гидромет-

рических характеристик 

13.  
Гидравлическая экстраполяция кри-

вой расходов 
расчет 4 

С помощью формулы Ше-

зи (СП 33-101-2003) 

14.  

Подсчѐт наивысших уровней воды  

вероятностью превышения 1, 2, 5, 

10 % 

расчет 4 
По кривой расходов 

Q = f(H) (СП 33-101-2003) 

15.  

Характеристика ледового режима, 

наличие зажоров, заторов, налед-

ных явлений 

харак-

тери-

стика 

1 

Согласно периодическим 

изданиям Росгидромета, а 

также по данным полевых 

изысканий 

16.  Расчет плановых деформаций русла расчет 4 
В соответствии с ВСН 163-

83 

17.  
Расчет высотных береговых дефор-

маций русла 
расчет 4 

В соответствии с ВСН 163-

83 

18.  
Составление климатической запис-

ки 
записка 1 

В соответствии с п. 4.37 

СП 11-103-97 

19.  
Составление отчета по инженерно-

гидрологическим изысканиям 
отчет  1 

В соответствии с п. 4.37 

СП 11-103-97 
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4.4 Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания для строительства объекта «Распределитель-

ные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Перм-

ского края» выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных из-

менений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических 

и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оп-

тимальных условий жизни населения. 

При выполнении инженерно-экологических изысканий следует руководствоваться 

требованиями федеральных нормативных документов по проведению инженерных изыс-

каний для строительства и требованиями природоохранительного и санитарного законо-

дательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, 

нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды, государственными стандартами и ведомственными природо-

охранными и санитарным нормами и правилами с учетом нормативных актов субъектов 

Российской Федерации.  

4.4.1 Цели, задачи и виды работ 

Цели инженерно-экологических изысканий: оценка современного состояния и про-

гноз возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки 

для экологического обоснования строительства. 

Задачи инженерно-экологических изысканий:  

- изучение природных и техногенных условий, а также хозяйственного использова-

ния и социальной сферы территории размещения объекта; 

- оценка современного состояния компонентов природной среды; 

- выявление неблагоприятных природных и техногенных факторов; 

- прогнозирование возможных негативных экологических последствий в процессе 

строительства и эксплуатации объекта; 

- подготовка данных для экологического обоснования проектной документации; 

- при необходимости - организация системы мониторинга окружающей среды. 

Программа инженерно-экологических изысканий для объекта «Распределительные 

газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского 

края» предусматривает следующие виды работ: 

1. Подготовительный этап: 

 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;  

 запрос справок в органах исполнительной власти; 

 сбор сведений о существующих и проектируемых источниках и показателях 

вредных экологических воздействий. 

2. Полевые работы: 

Рекогносцировочное геоэкологическое обследование: 

 обход территории и составление схемы расположения промплощадок, свалок, 

полигонов твѐрдых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстой-

ников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения; 

 выявление визуальных признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефте-

продуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых и 

бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и 

т. п.). 

Современное состояние растительности и животного мира изучается в ходе марш-

рутных наблюдений. 
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3. Камеральные работы заключаются в обработке данных, полученных на 

предыдущих этапах работ, включают в себя: 

 обработку данных фондовых материалов и полученных справок;  

 составление карт; 

 оценка загрязнения атмосферного воздуха на основании фоновых концентраций 

загрязняющих веществ, предоставленных Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Уральское УГМС»;  

 оценку загрязнения гидросферы; 

 характеристику растительности и животного мира; 

 составление социально-экономической и медико-биологической характеристи-

ки района изысканий; 

 прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния трассы линей-

ного объекта при его строительстве и эксплуатации; 

 составление технического отчета с выводами, рекомендациями. 

4.4.2 Объемы и методика работ 

В таблице 4.4 представлены объемы работ 

 

Таблица 4.4 - Объѐмы работ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Измеритель Количество 

1.  Запрос справок 
шт. 6 

2.  Полевые работы:   

 - рекогносцировочное обследование; км 7,0 

 - маршрутные наблюдения с описанием 

компонентов природной среды и ланд-

шафтов в целом. 

км 7,0 

3.  Составление программы программа 1 

4.  Работа с фондовыми материалами шт. 10 

5.  Составление карт шт. 1 

6.  Камеральные работы и составление отчѐта отчѐт 1 

 

4.4.3 Предполагаемые  воздействия объектов капитального строительства 
на окружающую среду 

 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую природную среду будет су-

щественно отличаться на этапе строительства и этапе эксплуатации. На каждом из ука-

занных этапов воздействие будет проявляться в виде комплекса источников и факторов 

воздействия. Наиболее интенсивное негативное экологическое воздействие ожидается  на 

этапе строительства объекта. 

Согласно заданию проектируется распределительные газопроводы для транспор-

тировки природного газа, общей протяженностью около 7 км.  

Объекты строительства размещаются на землях категории «населенные пункты».  

В административном отношении участок изысканий расположен в д. Карша Фо-

кинского сельского поселения Чайковского района Пермского края.  

В физико-географическом отношении территория изысканий находится в провин-
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ции Высокого Заволожья подтаежной зоны в границах Сайгатского ландшафта. 

Абсолютные отметки поверхности территории изменяются в пределах 137,70-

172,80 м. 

Проектируемые газопроводы проходят по территории населенного пункта, пре-

имущественно вдоль существующих автодорог и проездов к домам.  

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на левобережном 

склоне реки Кама (Воткинское водохранилище), осложненном долиной реки Сайгатка и 

ее малыми притоками и логами.Непосредственно участки прохождения газопроводов 

приурочены к долине реки Карша, осложненной долинами водотоков более мелкого по-

рядка. 

Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории проек-

тируемого строительства являются бытовые отходы.  

Ожидаемое воздействие объекта на природную среду связано: 

 с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строитель-

ства; 

 с образованием сточных вод в период строительства; 

 с образованием отходов в период строительства; 

 с возможностью активизации плоскостной эрозии на участках с нарушенным 

почвенно-растительным слоем в период строительства;  

 с фактором беспокойства для животных. 

5. Особые условия (при необходимости) 

6. Контроль качества и приемка работ 

Контроль и приемку работ выполнить на основании: «Инструкции о порядке кон-

троля и приемки геодезических, топографических и картографических работ» ГКИНП 

(ГНТА) 17-004-99. – М.: ЦНИИГА и К, 1999, ((ссылка на нормативные документы в обла-

сти геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий в сфере кон-

троля)). 

Технический контроль и приемку работ выполнить руководителем группы, с целью 

установления их соответствия требованиям нормативных документов. Текущий контроль 

производить систематически в процессе выполнения работ и непременно по завершению 

каждой стадии полевых и камеральных работ. Контроль качества работ произвести в со-

ответствии с системой контроля, принятой в ООО «ГНГ-Пермь». 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ, 

охране окружающей среды 

Все работы, предусмотренные данной программой, должны выполняться в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 

17.07.1999 г. № 181-ФЗ, СП 49.13330-2010, Часть 1 «Безопасность труда в строитель-

стве», ПБ 12-03-2005 «Правила безопасности при геологоразведочных работах», другими 

нормативными документами действующего законодательства РФ, инструкциями по 

охране труда предприятия. 

Все исполнители работ должны быть проинструктированы, пройти проверку зна-

ний, и аттестованы, а также обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеж-

да, средства защиты органов дыхания, зрения и т.п.), сигнальными средствами согласно 

нормам. Рабочая бригада должна быть оснащена медицинской аптечкой, первичными 

средствами пожаротушения. 

Руководителю и исполнителю работ вменяется в обязанность обеспечить: 

 Прохождение всеми работниками инструктажей по технике безопасности; 

 Прохождение всеми сотрудниками инструктажа на рабочем месте с оформ-
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лением акта-допуска установленной формы согласно требованиям заказчика (под руко-

водством представителей соответствующих служб); 

 Наличие соответствующих удостоверений, дающих право производства ра-

бот; 

 Рабочее состояние транспортных средств, их повседневную готовность для 

перевозки грузов и производственных бригад; 

 Рабочее состояние оборудования и инструмента, необходимого для произ-

водства работ. 

Все законченные скважины, не предназначенные для последующего использова-

ния, должны быть ликвидированы. Ликвидация и консервация скважин производятся 

непосредственно после окончания бурения и проведения необходимых исследований. 

Ликвидация скважин осуществляется путем тампонирования. 

После завершения тампонирования ствола скважины, необходимо  произвести 

уборку рабочей площадки, прилегающей территории и подъездных путей (засыпка ям, 

ликвидация загрязнений от пролитых ГСМ и т.п.), сбор шлама, неиспользованного про-

мывочного раствора и различных материалов, оставшихся после бурения скважины, а 

также осуществить рекультивацию территории землеотвода. 

8. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 

Отчетную документацию предоставить Заказчику согласно календарному плану-

графику и Техническому заданию. 

9. Используемые нормативные документы 

1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. – М., 2017. 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

3. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

– М., 1997. – 30 с. 

4. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. – М., 

1997. – 77 с. 

5. СП 11-105-97. Ч. I. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Об-

щие правила производства работ. – М., 1997. – 56 с.  

6. СП 11-105-97. Ч. II. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Пра-

вила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов. – М., 2000. 

7. СП 11-105-97. Ч. III. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. – М., 

2000. 

8. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий 

и сооружений. 

9. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81* – М., 2014. 

10. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* – М., Министерство регионального развития, 2010. – 96 с. 

11. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*. – М.: Технический комитет по стандартизации (ТК 465) «Строитель-

ство», 2011. 

12. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.03.11-85. – М.: Минрегион России, 2012. 

13. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
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опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003. – М., 2012. – 59 с.  

14. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99. – М.: Минрегин России, 2012. – 115 с. 

15. ВНМД 34-78. Руководство по полевой документации инженерно-геологических 

работ при изысканиях для строительства, Госстрой РСФСР, 1978. 

16. ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съѐмке в масштабах 1:5000-

1:500. – М.: Недра, 1985. – 152 с. 

17. Горбунова К.А., Андрейчук В.Н., Костарев В.П., Максимович Н.Г.  

Карст и пещеры Пермской области. – Пермь: Изд-во Пермского Университета, 1992. – 

200 с. 

18. ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии. 

19. ГОСТ 21301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям. 

20. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

21. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образ-

цов. 

22. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

23. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических харак-

теристик. 

24. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометриче-

ского (зернового) и микроагрегатного состава. 

25. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испы-

таний. 

26. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания орга-

нических веществ. 

27. 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 

28. ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества во-

ды водоемов и водотоков». 

29. ГОСТ 17.1.3.13-86 «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязне-

ния». 

30. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воз-

духа населенных пунктов»,  

31. ГОСТ 17.2.6.02-85 «Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы Автоматиче-

ские для контроля загрязнения атмосферы», 

32. ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ», 

33. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции. 

34. Градостроительный Кодекс РФ. 

35. ГЭСН 81-02-2001. Выпуск 4. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы. 

36. Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. – М.: ЦНИИГА и К, 1999. 

37. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест». 

38. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-

83*) М., Стройиздат, 1986 г. 

39. Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий 
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СНиП II-9-78). М., Стройиздат, 1986. 

40. Постановление Правительства Российской Федерации N 20 от 19.01.2006. «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства». 
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М.: Недра, 1991. – 303 с. 

42. РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству буровых и горнопроходческих работ, М., Госстрой России, 1998 г. 

43. Руководство по проектированию конструкций панельных жилых зданий для осо-
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Приложение А. Техническое задание. 
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